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características técnicas

max
150 KgMAX KG
100A

2,3 MT

NIVEL DE
SEGURIDAD ALTURA

MAX. DE
TRABAJO

mod. HWC

POSICIÓN 1
Max 50 Kg / H. 
Max 230 cm.

Base plana para 
evitar cualquier 
obstáculo.

Versátil,
ligero y fácil
de transportar.

elevador en aluminio para montaje de calderas y aire condicionado

ARTÍCULO
HWC 230 1.29035.5

PESO KG.
100
CARGA KG.

42

B
cm

165

A
cm

230

A1
cm

110

C
cm

59

D
cm

90

E
cm

110

F
cm

59

G
cm EUROS

F

A1

A

EB G

D

C
Montaje de 
calderas.

POSICIÓN 2
Máx. 100 kg / H 
Máx. 165 cm.

características técnicas

max
150 KgMAX KG
60A

12 MT

NIVEL DE
SEGURIDAD ALTURA

MAX. DE
TRABAJO

mod. HWT

A

105 cm

¡trabaja seguro!

elevador en aluminio eléctrico para andamios

SISTEMA DE SUBIDA PARA MATERIALES con polipasto eléctrico 220 v.
Ideal para trabajos de montaje e instalación, con la máxima seguridad, 
de paneles fotovoltaicos, coberturas, impermeabilizaciones, etc.
Disponible para modelos Top System y Rapido System (especifique el 
modelo en el momento del pedido).

ARTÍCULO

700
600
500
A cm

1.384
1.334
1.164
EUROS

HWT 10
HWT 9
HWT 8
HWT 7
HWT 6
HWT 5

1000
900
800

1.774
1.604
1.554

HWT 12
HWT 11

1200
1100

1.994
1.824

Otras medidas bajo 
pedido. 
Sólo debe usarse si el 
andamio está 
anclado a la pared.
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ANIVEL DE
SEGURIDADmod. HW SPECIAL

elevador de materiales en aluminio: elaboraciones especiales

Con el kit 
especial, se 
pueden elevar 
hasta 200 kg.

Accesorio 
especial para 
elevar bobinas, 
base realizada 
para superar
obstáculos 
bajos.

HW OPCIONAL ANIVEL DE
SEGURIDAD

accesorios

ARTÍCULO

Soporte para elevación paneles de pladur

Kit estabilizadores con pies regulables en altura

DESCRIPCIÓN

314

351

EUROS

HW.S4

HW.S3

HW.S1

Soporte de elevación cristal con
ventosas y manómetro

858

HW.09

HW.S5

960

790Kit para proyección frontal con contrapeso de 
hierro fundido

Plano de elevación con rodillos de cm 140x60, los 
rodillos se pueden poner en horizontal o vertical

Montaje de paneles de pladur. Rodillos orientables para almacenes.

El elevador HW garantiza 
más seguridad en el montaje, 
desplazamiento, carga y 
descarga de placas de cristal, 
marquesinas, grandes 
cristaleras o bastidores.

HW S4 .
¡KIT ESPECIAL PARA
CRISTALES!



to
p 

sy
st

em

147

AN
DA

M
IO

S

PENSAR SOLO EN EL TRABAJO
¿Pensar solo en el trabajo?
Se puede creer, a veces, que no es
algo bueno.
Pero cuando tenemos un andamio con 
uniones inoxidables sin soldaduras, 
planos antideslizantes, un sistema 

especial para subir los materiales y 
medidas de seguridad vanguardistas, 
entonces sí que se puede pensar solo en 
el trabajo.
Porque como compañero de trabajo 
tenemos un andamio Faraone.

faraone.es
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Clase 2
150 Kg /m2NIVEL DE

SEGURIDAD

HECHO EN ESPAÑA
B

EN 1004

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

COSTE TOTAL DEL ANDAMIO

EN USO EXTERNO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN EUROS

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

CÓDIGO Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Medida de base 105x180 cm.
MÁX KG
250

RUEDA
Ø 200R180

SIN ANCLAJE CON ANCLAJE CADA 4 M
SIN ANCLAJE CON ANCLAJE CADA 4 M

IMPORTANTE: Para uso interno, sin anclaje, en algunas configuraciones es necesario el uso de lastre, según se indica en el manual del andamio móvil

 1.251 1.525 1.685 2.081 2.241 2.347 2.507 2.903 3.063 3.169 3.619 3.725 3.885 4.281

266
759

308
202
168

 - - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

184 Base con trampilla y zócalo 290

182
181 RIC

183
189
165

Módulo superior
Módulo base plegable

Módulo final
Medio módulo final
Estabillizadores 

 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

andamio de aluminio con ruedas regulables y plataforma 
de 105x180 cmRAPIDO 180

Montaje rápido.

KIT DE PLEGADO 
INCLUIDO

Usando la trampilla se sube 
con mayor seguridad.

características técnicas

COD. 181 RICCOD. 181 COD. 182 COD. 183

COD. 189

Módulo base plegable con 
ruedas 200 Ø con freno

Modulo de base con ruedas  
Ø 200 con freno

Módulo intermedio. Módulo final.

Medio módulo final.

EURO 759EURO 674 EURO 266 EURO 308

EURO 202

180

19
2

105

cm 180

cm 196

cm 105
cm 180

cm 209

cm 105

cm 180

cm 100

cm 105

COD. 165
Kit de estabilizadores 
en aluminio  
(4 unidades).

EURO 170 COD. 175 COD. 18.00
Contrapeso. Elemento para anclaje a la pared

EURO 71/ud EURO 40

COD. 184
Una plataforma con trampilla, 
una plataforma sin trampilla y 
zócalos.

EURO 290

cm 170 cm 95

COD. 186
Kit aluminio para escalinatas.

EURO 136

MAX cm 100

Rueda de Ø 200 de alta 
resistencia con regulador de 
altura y freno a presión.

cm 180

cm 192

cm 105
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Clase 2
150 Kg / m2BNIVEL DE

SEGURIDAD

HECHO EN ESPAÑA
EN 1004

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS
EN USO EXTERNO

162 Módulo superior

CÓDIGO DESCRIPCIÓN Piezas EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas 
161 RIC Módulo base con cierre

163 Módulo final
169 Medio módulo final
165 Estabilizadores
164 Base con trampilla y zócalos

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M

199

201
354

230
158
170

1 1 1 1 2 2 2 2 2

- - - 1 1 2 2 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - 1 - 1 - 1 - 1
- 1 - 1 - 1 - 1 -
- - 1 1 1 1 1 1 1

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso 
y mantenimiento adjunto al andamio.

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
S.A. CON FIJACIÓN CADA 4 M

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA

Medida de base 80x160 cm.
MAX KG
170

RUEDA
Ø 125R160

COSTE TOTAL DEL ANDAMIO 553 711 953 1.082 1.353 1.482 1.554 1.683 1.755

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
4.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

características técnicas

andamio de aluminio con ruedas y plataforma 
de 80x160 cmRAPIDO 160

COD. 161

COD. 165

COD. 173

COD. 168 COD. 166

COD. 11.00

COD. 167

COD. 171

COD. 164

COD. 161 RIC COD. 162 COD. 163 COD. 169
Módulo base con ruedas
Ø 125 mm con freno.

Kit de estabilizadores 
en aluminio 
 (4 unidades).

Escalera simple H. 2,0 m.

Base 
autoniveladora.
Las ruedas se
cogen por el 
módulo base.

Kit aluminio para escalinatas.

Peso.

Kit 4 ruedas ø 200 mm (en 
opción a las ruedas ø 125 mm 
de serie).

Fijación.

Plataforma con trampilla y 
zócalos.

Módulo base que se puede 
cerrar, con ruedas Ø 125 con 
freno.

Módulo intermedio. Módulo final. Medio módulo final.
EURO 273

EURO 170

EURO 75

EURO 150 EURO 136

EURO 71 cad.

EURO 260

EURO 35

EURO 199

EURO 354 EURO 201 EURO 230 EURO 158

cm 160

cm 192

cm 80

cm 80
MAX cm 100

cm 150 
cm 70

160

19
2

80

cm 160

cm 196

cm 75
cm 160

cm 209

cm 75

cm 160

cm 100

cm 75

Montaje rápido.

Rueda fija de Ø 125 con freno.

Usando la trampilla se sube 
con mayor seguridad.

KIT DE PLEGADO 
INCLUIDO
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andamio de aluminio con ruedas y plataforma de  
60x140 cmPONTAL 2000

cm 150 
cm 50

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

COSTE TOTAL DEL ANDAMIO

EN USO EXTERNO

PONTAL2 Módulo superior

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas
PONTAL1 RIC Módulo base con cierre

PONTAL3 Módulo final
PONTAL4 Estabilizadores
PONTAL-R
PONTAL5

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

79
63

130
289

109
94

368 477 655 764 785

1 1 1 1 1
- - 1 1 1

- - 1 1 2
1 1 1 1 1

- 1 - 1 -
- - 1 1 1

Plano con trampilla
Zócalos

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso 
y mantenimiento adjunto al andamio.

S. FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
S. FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA

Medida de base 60x140 cm.
MAX KG
150

RUEDA
Ø 80P2000

1.50 2.20 3.00 3.70 4.50
1.50 2.00 2.00 2.70 3.50
3.50 4.00 4.00 4.70 5.50

características técnicas

PONTAL 1

PONTAL 5 COD. 168 PONTAL S PONTAL V

COD. 171

PONTAL R

PONTAL 1 RIC PONTAL 2 PONTAL 3 PONTAL 4
Módulo base con ruedas
Ø 80mm con freno.

Zócalos. Kit autonivelador. 4 piezas.
Las ruedas se cogen por el 
módulo base.

Kit escalinatas. Peso 5 kg. Recipiente portaobjetos.

Fijación.

Plano con trampilla.

Módulo base que se puede 
cerrar, con ruedas Ø 80 con 
freno.

Módulo superior. Módulo final. Kit de estabilizadores en 
aluminio (4 unidades).

EURO 194

EURO 63 EURO 125 EURO 77 EURO 31

EURO 35

EURO 79

EURO 289 EURO 130 EURO 109 EURO 94

cm 140

cm 150

cm 60
140

15
0

60

cm 140

cm 150

cm 55

cm 140

cm 80

cm 55

Montaje rápido.

Rueda fija de Ø 80 con freno.

Usando la trampilla se sube 
con mayor seguridad.

Clase 2
150 Kg / m2BNIVEL DE

SEGURIDAD

HECHO EN ESPAÑA
EN 1004

KIT DE PLEGADO 
INCLUIDO
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ESTÁ CERTIFICADO

ARTÍCULO

DiagonalD
PARA ANDAMIO L. M PESO KG. EUROS

D 300
D 245
D 180

3,00
2,45
1,80

2,5
2,2
1,8 57

66
71

ARTÍCULO

PesoZ
PESO kg EUROS

1100 15 117

STAB

ARTÍCULO

Estabilizador

PESO KG. EUROS

STAB1 4,8 177

ANCOR.  TOP

ARTÍCULO

Sistema de fijación

PESO KG. EUROS

ANCOR.TOP 4,8 85

ARTÍCULO

Escalera con rellanoSC
PESO KG. EUROS

9,5
12,4
17,3 387

387
518

SC 180
SC 180T
SC 245

R125

ARTÍCULO

Rueda fija Ø 125

DIÁMETRO RUEDA PESO KG. EUROS

R 125 Ø 125 2,5 29

R200

ARTÍCULO

Rueda regulable Ø 200

DIÁMETRO RUEDA PESO KG. EUROS

R 200 Ø 200 7,1 98

ARTÍCULO 

TravesañoTR
PARA ANDAMIO L. M PESO KG. EUROS

TR 300
TR 245
TR 180

3,00
2,45
1,80

3,0
2,0
1,7 55

63
68

ARTÍCULO

Primer peldañoGR
PESO KG. EUROS

GR1 2,2 44

to
p

 s
ys

te
m Clase 3

200 kg
por metro 
cuadrado

faraone.com

los componentesTOP SYSTEM

ARTÍCULO

Barandilla central superiorET
PESO KG. EUROS

ET 100 2,3 33
ARTÍCULO

Lateral abiertoFA
ALTURA M. PESO KG. EUROS

FA135200
FA75200

1,35
0,75

8
5 246

344

ARTÍCULO

Rellano con trampillaRB
MEDIDA ANDAMIO PESO KG. EUROS

RB 300
RB 245
RB 180

3,00
2,45
1,80

25,0
20,4
14,9 242

296
360

ARTÍCULO

Zócalo cortoTF
ANCHURA ANDAMIO PESO KG. EUROS

TF 135
TF 75

1,35
0,75

4,0
1,6 16

18

ARTÍCULO

BarandillaP
MEDIDA ANDAMIO PESO KG. EUROS

P 300
P 245
P 180

3,00
2,45
1,80

4,9
4,3
3,7 137

159
175

F75
ARTÍCULO

Lateral con anchura de 75 cm.

ALTURA M. PESO KG. EUROS

F75200
F75100

2,0
1,0

6,9
3,7 134

194

F135

ARTÍCULO

Lateral con anchura de 135 cm.

ALTURA M. PESO KG. EUROS

F135200
F135100

2,0
1,0

7,9
4,9 161

246

ARTÍCULO

Elemento finalT
ANCHURA ANDAMIO PESO KG. EUROS

T 135
T 75

1,35
0,75

3,1
2,3 101

118

ARTÍCULO

Rellano sin trampillaR
MEDIDA ANDAMIO PESO KG. EUROS

R 300
R 245
R 180

3,00
2,45
1,80

25,7
21,4
14,4 206

268
310

ARTÍCULO

Zócalo largoTF
ANCHURA ANDAMIO PESO KG. EUROS

TF 300
TF 245
TF 180

3,00
2,45
1,80

7,1
5,3
3,2 35

40
45
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Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDADTOP SYSTEM

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO A24 A34 A44 A54 A64 A74 A84 A94 A1040 A1140 A1240 A1340 A1440 A1540 A1640 A1740 A1840 A1940
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

2.40

CÓDIGO PiezasEUROS

3.40

Piezas

4.40

Piezas

5.40

Piezas

6.40

Piezas

7.40

Piezas

8.40

Piezas

9.40

Piezas

10.40

Piezas

11.40

Piezas

12.40

Piezas

13.40

Piezas

14.40

Piezas

15.40

Piezas

16.40

Piezas

17.40

Piezas

18.40

Piezas

19.40
2.40 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
4.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
2.40 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
4.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
2.40 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
4.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40

Piezas

Medida de base 75x180 cm.

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

MÁX KG
280

RUEDA
Ø 200A

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Rueda fija Ø 125

Estabilizador

Base con trampilla
Zócalo largo 
Zócalo corto

DESCRIPCIÓN

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

RUEDA
Ø 200 Medida de base 75x245 cm.

MÁX KG
360B

CÓDIGO PiezasEUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Rueda fija Ø 125

Estabilizador 

Base con trampilla
Zócalo largo 
Zócalo corto 

DESCRIPCIÓN

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO B24 B34 B44 B54 B64 B74 B84 B94 B1040 B1140 B1240 B1340 B1440 B1540 B1640 B1740 B1840 B1940
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

PiezasEUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas PiezasCÓDIGO

RUEDA
Ø 200 Medida de base 75x300 cm.

MÁX KG
450C

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Rueda fija Ø 125

Estabilizador

Base con trampilla
Zócalo largo 
Zócalo corto 

DESCRIPCIÓN

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO C24 C34 C44 C54 C64 C74 C84 C94 C1040 C1140 C1240 C1340 C1440 C1540 C1640 C1740 C1840 C1940
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

F 75200 194 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
F 75100 134   2  2  2  2  2  2  2  2 
P 180 137  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
T 75 101  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 8 6 8 8 10 8 10
D 180 57 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
R 125 29 4 4 4               
R 200 98    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
TF 180 35  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
TF 75 16  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  970 1548 2524 3078 3964 4194 4576 4806 5582 5812 6194 6424 7200 7430 7812 8042 8818 9048

F 75200 194 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
F 75100 134   2  2  2  2  2  2  2  2 
P 245 159  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
T 75 101  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 8 6 8 8 10 8 10
D 245 66 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
R 125 29 4 4 4               
R 200 98    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
TF 245 40  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
TF 75 16  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  1058 1690 2666 3238 4232 4478 4878 5124 5992 6238 6638 6884 7752 7998 8398 8644 9512 9758

F 75200 194 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
F 75100 134   2  2  2  2  2  2  2  2 
P 300 175  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
T 75 101  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 300 68 2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 8 6 8 8 10 8 10
D 300 71 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
R 125 29 4 4 4               
R 200 98    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RB 300 360 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
TF 300 45  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
TF 75 16  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  1142 1816 2792 3374 4474 4730 5140 5396 6360 6616 7026 7282 8246 8502 8912 9168 10132 10388

Los planos de trabajo de madera 
antideslizantes y el uso de las 
trampillas son indispensables para 
la seguridad en altura.

Los planos de trabajo, con el perno 
especial, garantizan la máxima 
seguridad.

andamio súper profesional en aluminio - ancho 75 cm

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.
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TOP SYSTEM

OPCIONAL

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Rueda Reg. Ø 200
Rueda fija Ø 125

Estabilizador

Base con trampilla

Zócalo largo
Zócalo corto

Base sin trampilla

DESCRIPCIÓN

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.
F24 F34 F44 F54 F64 F74 F84 F94 F1040 F1140 F1240 F1340 F1440 F1540 F1640 F1740 F1840 F1940

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

ARTÍCULO

F 135200 246 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
F 135100 161   2  2  2  2  2  2  2  2 
P 300 175  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
T 135 118  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 300 68 2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 8 6 8 8 10 8 10
D 300 71 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
R 125 29 4 4 4               
R 200 98    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
R 300 310 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
TF 300 45  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
TF 135 18  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  1556 2268 3298 3930 5398 5704 6168 6474 7806 8112 8576 8882 10214 10520 10984 11290 12622 12928

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

ARTÍCULO E24 E34 E44 E54 E64 E74 E84 E94 E1040 E1140 E1240 E1340 E1440 E1540 E1640 E1740 E1840 E1940

F 135200 246 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
F 135100 161   2  2  2  2  2  2  2  2 
P 180 137  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
T 135 118  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 8 6 8 8 10 8 10
D 180 57 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
R 125 29 4 4 4               
R 200 98    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
R 180 206 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
TF 180 35  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
TF 135 18  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  1280 1896 2926 3530 4680 4960 5396 5676 6716 6996 7432 7712 8752 9032 9468 9748 10788 11068

CÓDIGO PiezasEUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Medida de base 135x180 cm

CÓDIGO EUROS

MÁX KG
480

RUEDA
Ø 200D

Medida de base 135x245 cm.
MÁX KG
650E

Medida de base 135x300cm
MÁX KG
800F

Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Rueda fija Ø 125

Estabilizador

Base con trampilla

Zócalo largo
Zócalo corto

Base sin trampilla

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Rueda Reg. Ø 200
Rueda fija Ø 125

Estabilizador

Base con trampilla

Zócalo largo
Zócalo corto

Base sin trampilla

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO D24 D34 D44 D54 D64 D74 D84 D94 D1040 D1140 D1240 D1340 D1440 D1540 D1640 D1740 D1840 D1940
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
2.40 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
4.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40

F 135200 246 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
F 135100 161   2  2  2  2  2  2  2  2 
P 245 159  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
T 135 118  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 2 2 2 2 2 4 4 6 4 6 6 8 6 8 8 10 8 10
D 245 66 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10
R 125 29 4 4 4               
R 200 98    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
R 245 268 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5
TF 245 40  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
TF 135 18  2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  1430 2100 3130 3752 5072 5368 5822 6118 7312 7608 8062 8358 9552 9848 10302 10598 11792 12088

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
2.40 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
4.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
2.40 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
4.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40

HWT Sistema eléctrico de 
subida de materiales para 
andamios, ideal para trabajos 
de montaje y instalación, en la 
máxima seguridad.  
Más información en la pagina 
143.

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

andamio súper profesional en aluminio - ancho 135 cm

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.

Los planos de trabajo de madera 
antideslizantes y el uso de las 
trampillas son indispensables para 
la seguridad en altura.



161

faraone.es

AN
DA

M
IO

S
to

p 
sy

st
em

13 cm

OPCIONAL

50°

TOP SYSTEM
Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez 
del andamio y doble duración a 
lo largo del tiempo con la nueva 
unión en acero inoxidable sin 
soldaduras.

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

El peldaño de 13 cm de anchura 
ofrece gran resistencia y 
máxima seguridad.

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 5.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.40
4.40 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40
6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40

Medida de base 135x245 cm.MAX KG
650

RUEDA
Ø 200ED

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Base con trampilla
Base sin trampilla
Zócalo largo
Zócalo corto

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Escalera con rellano
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Estabilizador
Rueda regulable Ø 200

Primer peldaño

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO ED54 ED74 ED94 ED1140 ED1340 ED1540 ED1740 ED1940
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

F 135200 246 4 6 8 10 12 14 16 18
SC 245 518 2 3 4 5 6 7 8 9
P 245 159 6 9 12 15 18 21 24 27
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 2 2 2 2 2 2 2 2
D 245 66 1 1 1 1 1 1 1 1
R 200 98 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177 4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 1 1 1 1 1
R 245 268 1 1 1 1 1 1 1 1
TF 245 40 2 2 2 2 2 2 2 2
TF 135 18 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  5226 6713 8200 9687 11174 12661 14148 15635

HWT Sistema eléctrico de 
subida de materiales para 
andamios, ideal para trabajos 
de montaje y instalación, en la 
máxima seguridad. 
Más información en la pagina 143.

<
Con el Kit escalera/barandilla 
el descenso se puede realizar 
por la parte frontal, haciendo 
que el trabajo en altura sea 
seguro y cómodo.

andamio súper profesional en aluminio con escalera interna -
base de 135x245 cm
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TOP SYSTEM
Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDADandamio súper profesional en aluminio con escaleras interna – 
base de 135x180 cm

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

El peldaño de 13 cm de anchura 
ofrece gran resistencia y 
máxima seguridad.

60°

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

CÓDIGO EUROS PiezasPiezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas
F 135200 246 2 4 6 8 10 12 14 16 18
SC 180T 387 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SC 180 387  -    1 2 3 4 5 6 7 8
P 180 137 3 6 9 12 15 18 21 24 27
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D 180 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 200 98 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB 1 177  -      4 4 4 4 4 4 4 4
GR 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R 180 206 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TF 180 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TF 135 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  2683 4681 5971 7261 8551 9841 11131 12421 13711

Base con trampilla
Base sin trampilla
Zócalo largo
Zócalo corto

Escalera con rellano final

DESCRIPCIÓN

Escalera con rellano y barandilla
Barandilla
Elemento final
Travesaño
Diagonal

Estabilizador
Rueda ajustable Ø 200

Primer peldaño

Lateral h 200 cm

EN USO INERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO G54 G74 G94 G1140 G1340 G1540 G1740 G1940
EN USO EXTERNO

G34

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 5.40 7.40 9.40 11.40 13.40 15.40 17.40 19.403.40
4.40 6.40 8.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.402.40
6.40 8.40 10.40 12.40 17.40 16.40 19.40 20.404.40

Medida de base 135x180 cm.
Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08
MAX KG
480

RUEDA
Ø 200G

13 cm

<
Con el Kit escalera/barandilla 
el descenso se puede realizar 
por la parte frontal, haciendo 
que el trabajo en altura sea 
seguro y cómodo.

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.

OPCIONAL

HWT Sistema eléctrico de 
subida de materiales para 
andamios, ideal para trabajos 
de montaje y instalación, en la 
máxima seguridad. 
Más información en la pagina 143.



165

faraone.es

AN
DA

M
IO

S
to

p 
sy

st
em

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

Medida de base 75x180 cm+180 cm.
MÁX KG
600AA

Medida de base 75x245 cm+245cm.
MÁX KG
600BB

Medida de base 75x300 +300cm.
MÁX KG
600CC

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 1540 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 1540 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 1540 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO AA34 AA44 AA54 AA64 AA74 AA84 AA94 AA1040 AA1140 AA1240 AA1340 AA1440 AA1540 AA1640 AA1740 AA1840
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO BB34 BB44 BB54 BB64 BB74 BB84 BB94 BB1040 BB1140 BB1240 BB1340 BB1440 BB1540 BB1640 BB1740 BB1840
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO CC34 CC44 CC54 CC64 CC74 CC84 CC94 CC1040 CC1140 CC1240 CC1340 CC1440 CC1540 CC1640 CC1740 CC1840
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

F 75200 194 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 75200 246    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 75100 134  3  3  3  3  3  3  3  3
P 180 137 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 180 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
TF 180 35 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  2640 4104 4970 6592 6992 7622 8022 9424 9824 10454 10854 12256 12656 13286 13686 15088

F 75200 194 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 75200 246    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 75100 134  3  3  3  3  3  3  3  3
P 245 159 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 245 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
TF 245 40 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  2896 4360 5226 7072 7504 8134 8566 10160 10592 11222 11654 13248 13680 14310 14742 16336

F 75200 194 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 75200 246    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 75100 134  3  3  3  3  3  3  3  3
P 300 175 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 300 68 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 300 71 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
TF 300 45 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3162 4626 5548 7584 8036 8722 9174 10938 11390 12076 12528 14292 14744 15430 15882 17646

TOP SYSTEM composición andamio doble en aluminio – ancho 75 cm

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.

Rueda de Ø 200 de gran 
resistencia con regulador de la 
altura y freno a presión.

Los planos de trabajo, con el 
perno especial, garantizan la 
máxima seguridad.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.
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Medida de base 135x180+180 cm
MÁX KG
600

RUEDA
Ø 200DD

Medida de base 135x245+245 cm.
MÁX KG
600EE

Medida de base 135x300+300cm.
MÁX  KG
600FF

RUEDA
Ø 200

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Primer peldaño

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO DD34 DD44 DD54 DD64 DD74 DD84 DD94 DD1040 DD1140 DD1240 DD1340 DD1440 DD1540 DD1640 DD1740 DD1840
EN USO EXTERNO

EE34 EE44 EE54 EE64 EE74 EE84 EE94 EE1040 EE1140 EE1240 EE1340 EE1440 EE1540 EE1640 EE1740 EE1840

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

FF34 FF44 FF54 FF64 FF74 FF84 FF94 FF1040 FF1140 FF1240 FF1340 FF1440 FF1540 FF1640 FF1740 FF1840

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

F 135200 246 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 135200 344    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 135100 161  3  3  3  3  3  3  3  3
P 180 137 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 180 55 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 180 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
TF 180 35 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3246 4791 5732 7897 8372 9083 9558 11503 11978 12689 13164 15109 15584 16295 16770 18715

F 135200 246 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 135200 344    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 135100 161  3  3  3  3  3  3  3  3
P 245 159 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 245 63 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 245 57 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
TF 245 40 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3626 5171 6112 8625 9132 9843 10350 12611 13118 13829 14336 16597 17104 17815 18322 20583
> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 3 3 6 5 8 8 11 10 13 13 16 15 18 18 21 20
FA 135200 344    1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
F 135100 161  3  3  3  3  3  3  3  3
P 300 175 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR 300 68 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 300 71 4 4 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20
R 125 29 6 6              
R 200 98   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
STAB 1 177  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 3 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15
TF 300 45 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 20
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  3976 5521 6518 9305 9832 10599 11126 13641 14168 14935 15462 17977 18504 19271 19798 22313

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

RUEDA
Ø 200

TOP SYSTEM composición andamio doble en aluminio – ancho 135 cm

Rueda de Ø 200 de gran 
resistencia con regulador de la 
altura y freno a presión.

Zócalos en aluminio practicos 
y seguros.

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.
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CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

AAA34 AAA44 AAA54 AAA64 AAA74 AAA84 AAA94 AAA1040 AAA1140 AAA1240 AAA1340 AAA1440 AAA1540 AAA1640 AAA1740 AAA1840

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN
SIN FIJACIÓN

CON FIJACIÓN CADA 4 M
CON FIJACIÓN CADA 4 M

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 75200 194 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 75200 246    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 75100 134  4  4  4  4  4  4  4  4
P 180 137 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 180 55 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 180 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
TF 180 35 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
 COSTE TOTAL DEL ANDAMIO   3732 5684 6862 9220 9790 10668 11238 13266 13836 14714 15284 17312 17882 18760 19330 21358

Medida de base 75x180 cm+180+180 cm.
MÁX KG
600AAA

Medida de base 75x245 cm+245+245cm.
MÁX KG
600BBB

Medida de base 75x300 +300+300cm.
MÁX KG
600

RUEDA
Ø 200CCC

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

BBB34 BBB44 BBB54 BBB64 BBB74 BBB84 BBB94 BBB1040 BBB1140 BBB1240 BBB1340 BBB1440 BBB1540 BBB1640 BBB1740 BBB1840

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 75200 194 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 75200 246    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 75100 134  4  4  4  4  4  4  4  4
P 245 159 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 245 63 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 245 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
TF 245 40 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
 COSTE TOTAL DEL ANDAMIO   4120 6072 7250 9948 10566 11444 12062 14382 15000 15878 16496 18816 19434 20312 20930 23250

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 75200 194 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 75200 246    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 75100 134  4  4  4  4  4  4  4  4
P 300 175 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 75 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 300 68 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 300 71 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
TF 300 45 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 75 16 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
 COSTE TOTAL DEL ANDAMIO   4508 6460 7722 10694 11342 12304 12952 15516 16164 17126 17774 20338 20986 21948 22596 25160

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

CCC34 CCC44 CCC54 CCC64 CCC74 CCC84 CCC94 CCC1040 CCC1140 CCC1240 CCC1340 CCC1440 CCC1540 CCC1640 CCC1740 CCC1840

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

TOP SYSTEM composición andamio triple en aluminio – ancho 75 cm

Zócalos en aluminio practicos 
y seguros.

Los travesaños y las 
barandillas son fáciles de 
montar y desenganchar con los 
ganchos a presión.

Los planos de trabajo, con el 
perno especial, garantizan la 
máxima seguridad.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.
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Medida de base 135x180+180+180 cm
MÁX KG
600DDD

Medida de base 135x245+245+245 cm.
MÁX KG
600EEE

Medida de base 135x300+300+300cm.
MÁX KG
600

RUEDA
Ø 200FFF

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

RUEDA
Ø 200

RUEDA
Ø 200

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 135200 344    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 135100 161  4  4  4  4  4  4  4  4
P 180 137 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 180 55 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 180 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 180 242 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 180 206 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 25
TF 180 35 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  4596 6656 7934 11114 11784 12770 13440 16290 16960 17946 18616 21466 22136 23122 23792 26642

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40

SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO DDD34 DDD44 DDD54 DDD64 DDD74 DDD84 DDD94 DDD1040DDD1140 DDD1240 DDD1340DDD1440 DDD1540DDD1640DDD1740DDD1840
EN USO EXTERNO

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 135200 344    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 135100 161  4  4  4  4  4  4  4  4
P 245 159 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 245 63 4 4 4 4 8 8 12 8 12 12 16 12 16 16 20 16
D 245 57 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 245 296 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 245 268 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 25
TF 245 40 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  5044 7104 8382 12088 12680 13666 14258 17712 18304 19290 19882 23336 23928 24914 25506 28960

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
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SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

CÓDIGO EUROS Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas

Primer peldaño

Zócalo largo
Zócalo corto

Base con trampilla
Base sin trampilla

Lateral h 200 cm
DESCRIPCIÓN

Lateral h 100 cm
Barandilla
Elemento final

Travesaño
Diagonal

Rueda Regulable Ø 200
Estabilizador

Lateral h 200 cm

Barandilla central superior

Rueda fija Ø 125

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

F 135200 246 4 4 8 6 10 10 14 12 16 16 20 18 22 22 26 24
FA 135200 344    2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
F 135100 161  4  4  4  4  4  4  4  4
P 300 175 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
T 135 118 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ET 100 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TR 300 68 6 6 6 6 12 12 18 12 18 18 24 18 24 24 30 24
D 300 71 6 6 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30 30 30
R 125 29 8 8              
R 200 98   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
STAB 1 177  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
GR 1 44   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RB 300 360 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
R 300 310 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 25
TF 300 45 6 6 6 12 12 12 12 18 18 18 18 24 24 24 24 30
TF 135 18 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10
COSTE TOTAL DEL ANDAMIO  5684 7744 9106 13212 13960 15030 15778 19476 20224 21294 22042 25740 26488 27558 28306 32004

ALTURA  HASTA LA PLATAFORMA
ALTURA  MÁXIMA DE TRABAJO

ALTURA  TOTAL DE LA ESTRUCTURA 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40
2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40
4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40
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SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M
SIN FIJACIÓN CON FIJACIÓN CADA 4 M

EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS

ARTÍCULO
EN USO EXTERNO

IMPORTANTE: Para el uso sin anclaje, en algunas configuraciones, es necesario aplicar lastre en la base, como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

TOP SYSTEM composición andamio triple en aluminio – ancho 135 cm

Los planos de trabajo, con el 
perno especial, garantizan la 
máxima seguridad.

Rueda de Ø 200 de gran 
resistencia con regulador de la 
altura y freno a presión.

Los planos de trabajo de 
madera antideslizantes 
y el uso de las trampillas 
son indispensables para la 
seguridad en altura.

Clase 3
200 Kg por m2ANIVEL DE

SEGURIDAD

Aumento del 50 % de la rigidez del 
andamio y doble duración a lo largo 
del tiempo con la nueva unión en 
acero inoxidable sin soldaduras.
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FARAONE invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos 
y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de 
preaviso. Las descripciones indicadas en este catálogo no son vinculantes.
Las condiciones generales de venta se publican en la lista en vigor.

Faraone Sistemas de Elevación S.L.U. se reserva el derecho de cualquier 
rectificación o error tipográfico.
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GRUPO

Con la garantía de:

T. +34 955 631 618
info@faraone.es www.faraone.es

TAMBIÉN 
EN CASA,
SEGURIDAD
ANTE TODO
ELIGE FIABILIDAD 
Y GARANTÍA
DE FABRICACIÓN
100% ESPAÑOLA




