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CONSTRUCCION

ACHA

PLOMADA Y NUEZ DE LATON MACIZAS

rs. grs. Cod. Barras

5di 9
Incluye 5 m. de cuerda  Cédigo Bl L O piomada Conjunto 8413947+

trenzada de nylon.

55-080 D 6 93 30 400 488 635891
55-082 D 6 94 34 500 591 635907
} L 55-084 D 6 107 34 600 691 635914
55-086 D 6 1256 34 700 791 635921
(7]
Laton
PLOMADA DE LATON MACIZO + NUEZ MAGNETICA DE NYLON
P rs. Cbd. Barras
'"C':'ri‘:‘fa':i‘;‘zee":;zdna Cédigo Bf L 9 piomada Conjunto 8413947+
Iman de Neodimio: 22-170D 6 94 34 500 617 642325
@30mm. 55-172D 6 107 34 600 717 642332
55-174 D 6 126 34 700 817 642349
[0}

=
| -

Latén

PLOMADA DE LATON MACIZO + NUEZ METALICA MAGNETICA

Incluye 5 m. de cuerda Codigo ﬁﬁ L %] grs grs. Cdd. Barras

trenzada de nylon Plomada Conjunto 8413947+
e — Iman de Ferrita: 00-097 D 94 34 500 685 635938

6
@50mm. 55-098D 6 107 34 600 785 635945
56-099D 6 126 34 700 885 635952

Latén

PLOMADA DE ACERO ZINCADA + NUEZ DE CHAPA

P . Cod. Barras
Incluye 5 m. de cuerda. Cédigo ﬁﬁ L %] Plgma 4 Co%:fl'nto 8413947+
trenzada de nylon.

556-020D 12 79 25 200 288 635686

56-022D 12 100 30 400 489 635693

56-024D 12 98 34 500 580 635709

56-026D 12 113 34 600 685 635716

56-028D 10 127 34 700 800 635723

\ L |
o
55-030 D 10 142 38 1.000 1.095 635730
_ 55-032 D 5 199 38 1.500 1.595 635747
v 55-034 1 146 55 2.000 2.150 550347

55-036 1 201 55 3.000 3.150 550361
PLOMADA Y NUEZ DE ACERO ZINCADAS
Incluye 5 m. de cuerda. Cddigo ﬁﬁ L (4] Plc?mada Co?uﬁnto ngl 3%?535

trenzada de nylon.
55-060 D 12 79 25 200 280 635822

56-062D 12 100 30 400 480 635839

56-064D 12 98 34 500 580 635846

55-066 D 12 113 34 600 690 635853

56-068D 10 127 34 700 790 635860

56-070D 10 142 38 1.000 1.100 635877
55-072 D 5 199 38 1.500 1.600 635884

4, L s grs grs. Céd. Barras
Q‘u 2 g Incluye2S mazzl‘;‘fégﬁ' Codigo B L D pomada Comjunto 84139474
?P e 55-014 D 4 100 16 125 142 635679
ey
‘ L

| ~‘ NOTA: Plomadas de hierro con nuez imantada pueden imantarse

e por contacto.
(7] I Recomendacion: Con nuez imantada usar plomada de
- latén (que no se imanta)



ACHA

PLOMADA DE ACERO ZINCADA + NUEZ DE MADERA

P grs. grs. Cod. Barras
Codigo @ L o Plomada Conjunto 8413947+

55-040D 12 79 25 200 260 635754

Incluye 5 m. de cuerda trenzada de nylon.

55-042D 12 100 30 400 470 635761

55-044D 12 98 34 500 570 635778 -

5=

55-046D 12 113 34 600 670 635785

55-048D 10 127 34 700 770 635792

L
55-060D 10 142 38 1.000 1.070 635808 Ny 3
55-062D 5 199 38 1500 1.570 635815 o I E x
55-054 1 146 55 2,000 2.200 550545

55-056 1 201 55 - .

3.000  3.200 550569

PLOMADA DE ACERO ZINCADA + NUEZ MAGNETICA

DE NYLON Inc’luye 5m. d.e (l:uerda trenzada de nylon.
Iman de neodimio.
Cod. Barras © 30 mm.
Codigo L (%] grs. grs. N
9 @ Plomada Conjunto 8413947+ -

-k

55-133D 10 98 34 500 582 636089

56-134D 10 113 34 600 682 636096

- |
55-135D 8 127 34 700 782 636102 T -
55-138 D 8 142 38 1.000 1.098 636119 o
55-140D 5 199 38 1500 1.598 636126 h

DE MADERA Incluye 5 m. de cuerda

trenzada de nylon.
Iman de neodimio.

P rs. rs. Cod. Barras @30 . = e
Codigo  Fff L O pda comunto 84139474 m L
55-144 1 146 55 2.000 2.200 551443 o ‘
55-146 1 201 55 3.000 3.200 5561467 Ty
g o
MET ALl CA CON MANGO :nmcéllrJ‘ydeeSFr;ric::cuerda trenzada de nylon.
@ 50 mm.

6di rs. rs. Cad. Barras
Cédigo @ L Plgmada Co%junto 8413947+ =

-k

556-121D 10 98 34 500 685 636034

55-122 D 8 13 34 600 785 636041

| L
|
55-123D 127 34 700 885 636058
142 38  1.000 1.190 636065 1)
199 38 1.500 1.690 636072 v

100 |0

55-127 D

55-125D
PLOMADA DE ACERO ZINCADA + NUEZ DE MADERA MAGNETICA “TIPO CANARIA”

Incluye 5 m. de cuerda trenzada de nylon.

Cadigo ﬁﬁ L (4] Plgrﬁa.da Co%ﬁﬁto ng]’:;%igfs Iméan de neodimio ;
55-163 10 100 50 1.000  1.190 551634

556-164 10 135 55 1.500 1.700 551641 L

55162 18 75 50 750 940 551627 @ 30 mm. B e
!
L

55-165 10 150 565 2.000  2.200 551658

PLOMADA DE ACERO ZINCADA + NUEZ DE MADERA “TIPO CANARIA”

o
S,

Codigo ﬁﬂ L 2 p|g,-|,%da Co%ﬁﬁto C;ﬁs%ir;is ::nuc;’]g: t5remn.z:§a de nylon.

55152 18 75 50 750 890 551528 Yo =
55-153 10 100 50 1000 1.140 551535 '

55-154 10 135 55 1500 1660 551642 L |

55-155 10 1560 55 2.000 2.150 551559 1

Q

P
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CONSTRUCCION

ACHA

NUECES DE REPUESTO
MADERA DE HAYA
A ara ara Céd. Barras
. Cédigo pIoFr)nadas plomaga de (grs.) D R 9 grs. 8413947+
00-127 55040 D 200 25 12,5 838 8 001276
[} 00-128 55042 D 400 30 15 33 12 001283
55044 D, 55046 D
00-129 55048 D 500, 600, 700 34 17 36 18 001290
00-130 55050 D, 55052 D 1.000, 1.500 38 19 42 25 001306
00-145 55152, 55153 750, 1.000 50 25 65 103 001450
55054, 55056,
00-146 55154, 55155 2.000, 3.000 55 275 65 113 001467
N
R
o - | MADERA DE HAYA CON IMAN DE NEODIMIO @ 30
5 para para Céd. Barras
Cédigo plomadas plomada de (grs.) D R g grs. 8413947+
[} 00-149 55162, 55163 750, 1.000 50 25 65 140 001498
_ 55144, 551486,
00-150 55164, 55165 2.000, 3.000 55 27,5 65 148 001504
D NYLON CON IMAN DE NEODIMIO @ 30
>
<L>| ‘ Codigo para para D R %) rs Cod. Barras
a 9 plomadas plomada de (grs.) 9'S. "8413947+
- 55170 D, 55172 D, 55174 D,
00-141 25133 D, 55134 D. 55135 D. 500, 600, 700 34 17 45 102 001412
[} 00-142 55138 D, 55140 D 1.000, 1.500 38 19 45 106 001429
Ea
HIERRO ZINCADO
A para para Cod. Barras
Cédigo plomadas plomada de (grs.) D R g grs. 8413947+
00-122 55060 D 200 25 12,5 25 48 001221
00-123 55062 D 400 30 15 25 65 001238
55064 D, 55066 D
00-124 55068 D 500, 600, 700 34 17 25 68 001245
00-125 55070 D, 55072 D 1.000, 1.500 38 19 25 78 001252
HIERRO ZINCADO CON IMAN DE FERRITA @ 50
A para para Cod. Barras
Cédigo plomadas plomada de (grs.) R 9 grs. 8413947+
- 55097 D, 55098 D, 55099 D
00-137 55121 D, 55122 D, 55123 D 500, 600, 700 10 50 187 001375
00-138 55125 D, 55127 D 1.000, 1.500 12 50 192 001382
PLETINA DE HIERRO ZINCADA
P Céd. Barras
para para .
Cédigo plomada de plomada de (grs.) 9'S- 8413947+
R 00-132 55020 D 200 12,5 70 001320
00-133 55022 D 400 15 71 001337
- 55024 D, 55026 D,
00-134 55028 D 500, 600, 700 17 72 001344
00-135 55030 D, 55032 D 1.000, 1.500 19 74 001351
00-136 55034, 55036 2.000, 3.000 27,5 77 001368
. LATON
o ,
> 5di para para Céd. Barras
B Cédigo L Dlomane e (ars.) RO ors 13947+
EL M 00-098 55080 D 400 30 15 25 74 000989
55082 D, 55084 D
00-099 55086 D 500, 600, 700 34 17 25 74 000996




ACHA

CUERDA DE ALGODON
Cadigo Long. x@ Construccién grs. ngllsgir;as o Ideal como repuesto para plomada tiralineas.
+ * Baja resistencia a la intemperie.
55-802 30m.x1mm. Cableado 25 558022 e Antigiratorio.
55-809 50 m.x3mm. Trenzado 200 558091 * No flota.

e Bobina plastificada.

55-812 100 m.x3 mm. Trenzado 365 558121

Cod. Display

55-802D 30m.x 1 mm. Cableado 50 636348 :‘"

55-809D 50m.x3 mm. Trenzado 225 636355 !

CARRETE RECOGEDOR, CON CUERDA ATIRANTAR TRENZADO AMARILLO

Cédigo Long. x @ Ef Cod. Barras * Cuerda de polipropileno

8413947+

55-692D 100m.x 1,5mm.  Caja Expositor 638120

de 12 uds.

Expositor con 12
carretes de cuerda

CORDON RIEL POLIPROPILENO BLANCO

. Cod. Barras
Codigo Long.x@  grs. “giy3947+

56-950 25m.x2mm. 75 559500

56-952 100 m.x2mm. 245 559524

60 cm

¢ Usos: rieles de cortinas,
confeccion, bricolaje...

¢ Baja resistencia a la intemperie.

* Flota en el agua.

* Buena resistencia a los acidos.

* Bobina plastificada.

P
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AC

CUERDA ARRANQUE MOTORES POLIAMIDA

CUERDA TRENZADA NYLON

CUERDA TRENZADA POLIPROPILENO

* Usos: motosierras, fuerabordas, Cédigo Long. x @ ars. Cgﬂ'sgi';fs
rtacé des,
aloctrogamos, POS 55712 80m.x3mm. 385 5567124
¢ Aguanta una fuerza de tiron de 55-710 40m. x4 mm. 332 557100
150 kg. aprox. 55-708  25m.x5mm. 332 6557087

¢ Alta resistencia a la intemperie.

e Alta resistencia a la friccion.

¢ No flota.

¢ Antigiratorio.

e Carrete plastificado.

e 55-712 También utilizado para
plomadas, etc...

Carga de trabajo
Cédigo Long. x@ R oqmdsaeton  rs/m. G e
55-729 200 m. x 6 mm. 735 kgs. 73 Kgs. 25 557292
55-731 200m.x 8 mm.  1.320 kgs. 132 kgs. 52 557315
55-733 200 m.x 10mm. 2.040kgs. 204 Kkgs. 74 557339

556-734 100m.x12mm. 2.940kgs. 294 kgs. 111 557346

¢ Usos: carga continua (poleas, remolques, pozos), nautica, seguridad, construccion....
¢ Alta resistencia a la intemperie.

e Alta resistencia a la friccion.

* No flota.

¢ Alta elasticidad.

¢ Antigiratorio.

¢ Alargamiento antes de rotura: 23%.

e Carrete plastificado.

Carga de trabajo
Codigo  Long.x®  Cgade e gre/m. OggBares
55-980 200 m. x 6 mm. 590 Kkgs. 59 Kkgs. 19 559807
55-982 200m.x 8 mm.  1.040 kgs. 104 kgs. 29 559821
55-984 200 m.x 10 mm.  1.530 kgs. 153 kgs. 49 559845
55-985 100m. x12mm.  2.170 kgs. 217 kgs. 80 559852

¢ Usos: montajes industriales, nautica, transporte, construccion, ferreteria....
¢ Baja resistencia a la intemperie.

¢ Flota en el agua.

¢ Buena resistencia a los acidos.

¢ Alargamiento antes de rotura: 17%.

¢ Carrete plastificado.



ACHA

CUERDA ATIRANTAR POLIPROPILENO (BIODEGRADABLE)

TRENZADO BLANCO

Caodigo Long. x @ grs. Cg‘a‘s%?gfs
55-920 50 m. x 1 mm. 61 559203
55-922 100 m. x 1. mm. 100 559227
55-924 200 m. x 1 mm. 180 559241
55-942 50 m. x 2 mm. 84 559425
55-944 100 m. x 2 mm. 176 559449
55-946 200 m. x 2 mm. 280 559463
TRENZADO AMARILLO

Caodigo Long. x @ grs. Cg"ﬂ's‘gi’;fs
55-840 50 m. x 1. mm. 61 558404
55-841 100 m. x 1 mm. 100 558411
55-842 200 m. x 1 mm. 180 558428
55-845 50 m. x 2 mm. 84 558459
55-846 100 m. x 2 mm. 176 558466
55-847 200 m. x 2 mm. 280 558473
TRENZADO ROJO

Caodigo Long. x @ grs. 053'3392’7’35
55-405 50 m. x 2 mm. 65 554065
55-406 100 m. x 2 mm. 126 554062
55-407 200 m. x 2 mm. 245 554079
TRENZADO VERDE

Cadigo Long. x @ grs. Cgﬂ's'?,i’;fs
55-415 50 m. x 2 mm. 84 554154
55-416 100 m. x 2 mm. 176 554161
55-417 200 m. x 2 mm. 280 554178
TRENZADO AZUL

Caodigo Long. x @ grs. Cg"ﬂ's%i’;fs
55-425 50 m. x 2 mm. 84 554253
55-426 100 m. x 2 mm. 176 554260
55-427 200 m. x 2 mm. 280 554277
TRENZADO NEGRO

Caodigo Long. x @ grs. Cgﬂ'sgfgfs
55-435 50 m. x 2 mm. 65 554352
55-436 100 m. x 2 mm. 126 554369
55-437 200 m. x 2 mm. 245 5564376

e Usos: albanileria (tiralineas, marcado, ladrillo), jardineria, bricolaje,...
* Baja resistencia a la intemperie.

¢ Flota en el agua.

* Buena resistencia a los acidos.

* Bobina plastificada.

P

CONSTRUCCION



AC

cz> CUERDA ATIRANTAR POLIPROPILENO
o
g TRENZADO VIOLETA
oc
[ P Cod. B
¢£ Cadigo Long. x @ grs. 341 39‘;‘{7’35
(e) 55-445 50 m. x 2 mm. 65 554451
© 55-446 100 m. x 2 mm. 126 554468
55-447 200 m. x 2 mm. 245 554475
TRENZADO NARANJA
Caodigo Long. x @ gars. Cgﬂ':;%igfs
55-455 50 m. x 2 mm. 65 554450
55-456 100 m. x 2 mm. 126 554567
55-457 200 m. x 2 mm. 245 554574
CABLEADO BLANCO
Cédigo Long. x @ grs. °§’ﬂ'3%i¥is
55-912 50 m. x 1 mm. 58 559128
55-914 100 m. x 1 mm. 95 559142
55-916 200 m. x 1 mm. 175 559166
55-902 50 m. x 2 mm. 65 559029
55-904 100 m. x 2 mm. 126 559043
55-906 200 m. x 2 mm. 245 559067
HILO DE SISAL 3 CABOS
¢ Usos: paqueteria en general.  Codigo Long. x @ grs. ngl':;%ir?ris
¢ Bobina plastificada.
55-836 100 m. x 3,4 mm. 650 558367
CUERDA DE SISAL 4 CABOS
« Usos: paqueteria en general. Coédigo Long. x @ 053'389?335
¢ Bobina plastificada.
55-825 200 m. x 6 mm. 558251
55-826 200 m. x 8 mm. 558268
55-827 200 m. x 10 mm. 558275
55-828 100 m. x 12 mm. 558282
55-829 100 m. x 14 mm. 558299
55-830 100 m. x 16 mm. 558305
55-831 100 m. x 18 mm. 558312
55-832 100 m. x 20 mm. 558329

55-833 100 m. x 22 mm. 558336




MONOFIL NYLON

Codigo Long. x @ Color Present. grs. Cg‘a‘:;%i";fs
55-749 100 m. x 0,30 mm. Blanco Carrete 24 557490
55-750 100 m. x 0,40 mm. Blanco Carrete 33 557506
55-751 100 m. x 0,50 mm. Blanco Carrete 55 557513
55-752 100 m. x 0,60 mm. Blanco Carrete 70 557520
55-756 100 m.x 1 mm. Blanco Carrete 140 557568
55-776 100 m. x 1 mm. Amarillo Carrete 140 557766
55-761 100 m.x 1,5 mm. Blanco Carrete 277 557612
55-766 100 m. x2 mm. Blanco Carrete 527 557667
55-767 30m. x2,5mm. Blanco Rollo 140 557674
55-768 30m. x3mm. Blanco Rollo 235 557681

CORDON ELASTICO REDONDO BLANCO

Codigo Long.x@  grs./m. Cé"ﬂg%i’y’fs
55-880 100 m. x 6 mm. 30 558800
55-882 100 m. x 8 mm. 58 558824
55-884 100m. x 10 mm. 89 558848

PULPO DE SUJECION REDONDO

Cédigo

Long. x @

grs.

Cod. Barras

8413947+
55-889 1Tm.x6 mm. 65 558893
55-892 1m. x8 mm. 115 558923
55-895 1m.x 10 mm. 160 558954

* Se sirve plastificado.
* El corddn va unido al gancho con un nudo prensado y embutido al
cono, para evitar que se suelte.

GANCHOS SUELTOS PARA PULPOS

Cédigo ﬁﬁ co;%?de grs. Cgﬂ'sgigis
55-897 50 26 14 558978
55-898 50 08 24 558985
55-899 50 210 32 558992

¢ Usos: portaequipajes, nautica, toldos,...

e Usos: construccion (alineacién de
ladrillos), pesca, desbrozadoras...

e Carrete plastificado.

¢ Alta resistencia a la intemperie.
¢ Alta resistencia a los Rayos UVA.
¢ Alta resistencia a la friccion.

¢ No flota.

e Elasticidad 100%.
e Carrete plastificado.

CUERDA RAFIA BLANCA 1 CABO (BIODEGRADABLE)

Foen Céd. Barras
Codigo Long. x @ ars. 5413047+
55-822 450 m. x 2 mm. 710 558220

¢ Usos: paqueteria en general.
¢ Bobina plastificada.

Forro de poliéster

Alma de latex 100%
sin caucho

CONSTRUCCION



AC

TIRALINEAS DE PLASTICO
C idad 300 . « 9
Cuerda de zlgzzéz trenza%r:. MODELO “GIGANTE”. 50 m.

Cédigo  Ff Long.x@  grs. ok Banas
65623 12 50m.x@3mm. 620 656233

=
Q
Q
(5
2
o
-
(2]
=
o
(&

Cuerda de 50 m.

Capacidad 200 grs.
Cuerda de algodén trenzado. MODELO “CORDO”. 30 m.

Cod. Céd. Barras
Display Long. x @ grs. 8413947+
55-626 D 30m. x@2,5mm. 292 633156

Ejemplo de llenado.
El bote de “Azulete” se
vende por separado.

Cuerda de 30 m. O

C idad 100 -
+ bote de 100 gre. do Azulete.  MODELO “PRACTICO”. 30 m.

Cuerda de poliéster retorcido. Céd. Cod. Barras
Display Ef Long. x@ grs. 8413947+
55-601 D 12 30m.x@ 1 mm. 225 632746

Se suministra con bote de
“Azulete” de 100 grs.
enroscado al tiralineas.

Cuerda de 30 m.

CONJUNTO “CORDO”

- . . Cod. Barras
Cédigo  Dimensiones grs. 8413947+

56-628  31x9x27cm. 1.7560 556288

Se compone de:

-1 Tiralineas “Cordo”.

- 1 Bote de polvo Azul de 1 Kg.
- 1 Bote de polvo Azul de 336 gr.




TIRALINEAS DE PLASTICO

MODELO “PEQUENO?”. 7,5 m.

Cédigo B Long.x@  grs. Cgﬂ‘sgi';fs
55-603 D 12 75m.x@1mm. 113 636256

MODELO “NORMO” TRANSPARENTE. 15 m.

Cédigo  Ff Long.x@  grs. GO Baras
55-615 D 25 15m.x@1mm. 105 643391
55-616 D 25 15m.x@1mm. 155 638083
-
¥ -
i
—
55-615D 55-616 D
Vacio Con 50 grs. de polvo

MODELO “ERGO”. 20 m.

Cadigo &) Long. x @ grs. Cgﬂ'sgi';fs
55-604 12 20m. x @ 1 mm. 70 556042
Cod. Display
55-604 D 20m. x@ 1 mm. 100 636263

MODELO “HEXO”. 30 m.

Cédigo &) Long. x@  grs. Cgﬁ'sgi';fs
55-607 8 30m.x@1,5mm. 105 556073
Cad. Display
55-607 D 30m.x@1,5mm. 190 636270

Capacidad: 50 grs.
Cuerda de poliéster retorcido.
incluye bote 28 grs. de azulete.

Capacidad: 50 grs.
Cuerda de algodon retorcido.

55-615

Cuerda de 15 m.

Capacidad: 100 grs.
Cuerda de poliéster y algodén trenzado.

7
[ §

-
:
)
y 4
Nueva cuerda de 20 m. e

Capacidad: 100 grs.
Con manivela metalica.
Cuerda de Poliester y algodén trenzados.

Cuerda de 7,5 m.

w

e

Detalle trenzado

Cuerda de 30 m.

P
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CONSTRUCCION

ACHA

TIRALINEAS DE PLASTICO

Capacidad: 100 grs.

El embrague evita el giro de la manivela
durante la salida de la cuerda.

Con sistema de recogida rapido. x3.
Cuerda de algodén retorcido.

Ejemplo de llenado.
El bote de “Azulete” se vende por separado.
Cuerda de 30 m.

TIRALINEAS DE PLASTICO

Herramienta de trazado multifuncion:
1° Escuadra magnética.

2° Tiralineas 30 m.

3° Laser de alineacion.

Ideal para la instalacion de tabiques,
tubos, moquetas, cuadros,
revestimientos, enladrillado...

MODELO “EMBRAGUE”. 30 m.

. . Cod. B
Cod. Display B Long. x @ grs. oa13047 0
55-635 D 10 30m. x@ 1 mm. 394 631756

55-635 D
Incluye bote de “Azulete” de 133 gr.

/N ax

ANGZana

recogido rapido. x3 !!

MODELO “LASERCORD”. 30 m.

Céd. Barras

Cod. Display EF 8413047+

Dimensiones Long. x@ grs.

55-630D Caja
Expositor
de 4 uds.

21x21x4cm. 30m. x@1mm. 605 638106

T B S
Y] .

> =

21cm




TIRALINEAS METALICOS

MODELO “COSMOS” ROBUSTO. 30 m.

Céd. Barras

Cod. Display ﬁﬁ Long. x @ ors. 8413947+

55-618 D 12 30m.x@1mm. 345 638090

55-618 D

MODELO “PRECISO”. 30 m.

Cod. Display  Ff) Long.x@ grs. G4 Baras

55-639 D 10 30m.x@1mm. 470 631732

55-639 D
Incluye bote de “Azulete” de 133 gr.

MODELO “SPAIN”. 20 m.

Cadigo B Long.x@  grs. Cgﬂ'sgi';fs
55-614 12 20m.x@1mm. 135 556141
Cod. Display

55-614 D 20m.x@1mm. 200 636294

MODELO “TRAI”. 30 m.

Cédigo £ Long. x @ gars. Cgﬂ'sgigfs
55-610 12 30m.x@1mm. 140 556103
Cad. Display

55-610 D 30m.x@1mm. 210 636287

ACHA

Capacidad: 100 grs.

Carcasa ergonémica bicomponente: aluminio / elastémero.
Manivela metélica ancha.

Con sistema de recogida rapido. x3.

Cuerda de poliéster y algodén trenzados.

Capacidad: 90 grs.
Con manivela metalica.
Cuerda de algodén retorcido.

Capacidad: 80 grs.

Carcasa de aluminio.

Con manivela metdlica.

Cuerda de poliester y algodon trenzados.

Capacidad: 80 grs.

Carcasa de aluminio.

Con manivela metdlica.
Cuerda de poliester retorcido.

Cuerda de 30 m.

Cuerda de 30 m.

Cuerda de 30 m.

N

Nueva cuerda de 20 m.

Detalle trenzado

P
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CONSTRUCCION

ACHA

POLVO PARA TIRALINEAS “AZULETE”

Codigo  Ff] Capacidad  Color grs. Gk aaanas
55-642 12 50 grs. AzulN°3 55 556424
55-602 12 100 grs.  AzulN° 3 125 556028
55-644 12 1183 grs.  AzulN°3 175 556448
55-654 12 336 grs.  AzulN°3 410 556547
55-659 12 1kg. AzulN°6 1.115 556592
55-656 12 1kg. AzulN°10 1.115 556561
55-660 12 1 kg. Rojo  1.065 556608
55-664 6 3,56kg. AzulN°3 3.620 556646
Cad. Display
55-649D 15 118 grs. AzulN°3 180 636300
i )
o ' . !
55-664 55-660 55-656 55-659 55-654 55-649 D 55-602 55-642
Rojo Super Extra Repuesto
para tiralineas
“Practico”
PISTOLA DE MARCAJE PARA SPRAY TRAZADOR DE OBRAS
Codigo  Largura  grs. Cgﬂ':;%ir;fs

l 52-540 27 cm. 542 525406

CANA DE MARCAJE PARA SPRAY TRAZADOR

—r "

Coigo _ Largura s S5l
52-541  87cm. 992 525413




SPRAY TRAZADOR FLUORESCENTE MULTIDIRECCIONAL

Cédigo  Ff] Contenido  Muestra Color grs. Cod. Barras
52-524 12 500 ml. Amarillo-Fluo 460 525246
52-526 12 500 ml. Naranja-Fluo 460 525260
52-528 12 500 ml. | Azul-Fluo 460 525284
52-529 12 500 ml. I Rojo cereza-Fluo 460 525291

o Utilizacion a 360°.

e Valvula Multidireccional.

¢ Gran resistencia mecanica, y por tanto buena resistencia a la intemperie
gracias a su aglomerante acrilico.

* Secado rapido (5 min. aprox.).

e Pintura no nociva.

e Garantia de conformidad con la normativa europea.
e Formulacion que respeta al medio ambiente.

¢ Lenta degradacion del color a los UV, gracias a pigmentos de alta calidad.

¢ Magnifica adherencia, incluso sobre superficies himedas.
* Alto poder de recubrimiento.

SPRAY TRAZADOR FLUORESCENTE PARA MARCADO EN OBRAS

Codigo  ff] Contenido  Muestra Color grs. Cgﬂ'S%i';fs
52-512 12 500 ml | Rojo-Fluo 475 525123
52-514 12 500 ml Amarillo-Fluo 475 525147
52-516 12 500 ml Naranja-Fluo 475 525161
52-517 12 500 mi | Verde-Fluo 475 525178
52-518 12 500 ml | Azul-Fluo 475 525185
52-519 12 500 ml N Rojo Cereza-Fluo 475 525192

Tapén ergonémico de seguridad.
Gran luminosidad.
Secado rapido, incluso en suelos himedos.
SPRAY TRAZADOR PARA MARCADO EN OBRAS
- . Céd. Barras

Codigo  ff] Contenido  Muestra Color grs. 8413947+
52-501 12 500 ml. 1 Blanco 535 525017
52-502 12 500 ml. | Rojo 535 525024
52-503 12 500 ml. | Negro 535 525031
52-504 12 500 ml. Amarillo 535 525048

Tap6n ergonémico de seguridad.
Secado rapido, incluso en suelos himedos.

AC
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CONSTRUCCION

ACHA

METROS PLEGABLES
Numerados en ambas caras. IH" - DE MADERA
| Caodigo ﬁﬂ Dimensiones  grs. Cg‘ﬂ':;%igis
45-124 5 2m.x 16,5 105 451248
Cod. Display
‘ 45-124 D 2m.x 16,5 119 635334
|

()

45-324 D 2m.x15,6 164 635372

45-324 12 2m.x15,5 150 4563242

Cod. Display
U m =
IHJI DE PLASTICO

I
b
DE DURALUMINIO
Codigo  ff]  Dimensiones grs. ng'sgir;fs
|
\

Cédigo (A Dimensiones ~ grs. 080‘:11.3%?7?5
45-224 10 2m.x 16 125 452245
Cod. Display
H 45-224 D 2m.x 16 139 635358
METRO RiGIDO DE MADERA
Céd. Barras
Numerado en dos caras. Codi Di i .
Con cantoneras de laton. odigo imensiones grs 8413947+
45-102 Tm.x20x20 300 451026
e | i '-‘.l.l.h'l""' !
. s A A P
FLEXOMETROS
Homologados segun normativa CE. MODELO “SPRINT” SIN FRENO

Cad. Display ﬁﬂ Dimensiones  grs. ngf?,%igis

45-720 D 10 2m.x13 70 635426

R 45-723 D 10 3m.x13 82 635433
45-725 D 10 5m.x16 143 635440

>
ACHA %
—=,

MODELO “SOKA” CON FRENO

Cad. Display ﬁﬁ Dimensiones  grs. ng}gﬁgis

45-740 D 12 2m.x13 78 635457

45-743 D 12 3m.x13 93 635464

45-745D 6 5m.x16 150 635471
con clip




CINTAS METRICAS DE FIBRA DE VIDRIO

- . . Céd. Barras
Caodigo Dimensiones grs. 8413947+
54-801 30 m. 671 548016
54-802 50 m. 894 548023
54-803 100 m. 1.465 548030

Precision clase Il
Cinta de color blanco.
Impresién en ambas caras.

Estructura abierta de ABS resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 13 mm.

RUEDAS TOPOMETRO

Coédigo @ Rueda Circunf.

Long.Total Cod. Barras
Extendida 9'S- 8413947+

54-901 10cm. 314cm. 99cm. 526 549013

54-902 25cm. 785cm. 91cm. 1.435 549020

54-903 48 cm. 150,8 cm. 104 cm. 2.187 549037

Céd. 54-901 Cod. 54-902

Contador mecanico de hasta 9.999 m.
Mango telescépico.

Céd. 54-903

ACHA
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CONSTRUCCION

ACHA

LLAVE ARTICULADA PARA TUERCAS DE DOS AGUJEROS UNIVERSAL

Caodigo Y Longitud @ Pitones grs. Cgﬂ‘3%3’7'fs

29-045 4 155 mm.  4y5mm. 160 290458

] 29-056 4 155mm.  5y6mm. 160 290564
29-054 4 200mm.  4y5mm. 314 290540
29-065 4 200mm.  5y6mm. 314 290656
Cdéd. Display
29-045D 4 155mm.  4y5mm. 174 632104
29-056D 4 155mm.  5y6mm. 174 637659
29-054D 4 200 mm. 4y5mm. 328 646767
29-065D 4 200mm.  5y6mm. 328 646774
Universal: Se adapta a todos los modelos del mercado.
REGLAS DE PERFIL DE ALUMINIO PARA ALBANIL
Con tapones de proteccién. Codigo ]  Largo Seccion grs. Cé’ﬂ';;%i'{fs
54-122 6 1m. 60x30x1,5mm. 655 541222
54-123 6 1,5m. 60x30x1,5mm. 980 541239
54-124 6 2m. 60x30x1,5mm. 1.300 541246
54-125 6 25m. 60x30x1,5mm. 1.600 541253
54-134 6 3m. 60x30x1,5mm. 1.900 541345
54-136 6 4m. 60x30x1,5mm. 2.600 541369
Codigo F£fl Largo Seccién grs. Cg‘ﬂ'sgigfs
54-160 6 1m. 40x40x 1,3 mm. 505 541604
54-161 6 1,5m. 40x40x 1,3 mm. 750 541611
54-162 6 2m. 40x40x1,3mm. 1.000 541628
54-163 6 2,56m. 40x40x1,3mm. 1.250 541635
54-164 6 3m. 40x40x1,3mm. 1.500 541642
54-166 6 4m. 40x40x1,3mm. 2.000 541666
METRO TELESCOPICO
. . L . 20 - Lo Céd. Barras
Incluye burbuja de nivelacion vertical. Caédigo Minimo - Maximo grs. 8413947+
Incluye funda.
Construido en aluminio. 54-953 1,25-5m. 1.536 549532




AC

PAREJA DE ANGULOS MAGNETICOS PARA ALINEAR

Cédigo Bf  Dimensiones  grs. Ceriseares
55-688 50 40 x40 x 25 120 556882

Cad. Display

55-688 D 10 40 x40 x 25 120 633187

55-690 D 10 40x40x 25 125 632814

55-688 D se compone de:
- Pareja de angulos
- Cuerda de 15 m.

PAREJA DE NIVELADORES RAPIDOS

Cédigo Dimension  ars.  Comiasayas
54-105 0100x100 667 541056

1° Posicionar niveladores.

3° Ajustar con el nivel.

2° Colocar la regla.

4° Preparado para trabajar.

PAREJA DE CUNAS NIVELADORAS

Cédigo Dimensién grs. Cé’ﬂ'e,%i?rfs
54-100 160 x50 x 55 1.076 541000

1° Posicionar niveladores.

3° Ajustar con el nivel.

2° Colocar la regla.

4° Preparado para trabajar.

2 Imanes de Neodimio de @ 14 mm.
Se suministra con cuerda trenzada de 15 m. x @ 2 mm.

55-690 D se compone de: / ‘ \

- Pareja de angulos 40 40
- Cuerda de 15 m.
- Nivel Multifuncién 53-920.

Ajuste Preciso.
Uso sencillo y practico.

Ahorre tiempo y seguridad en nivelar, por medio de una
regla, azulejos, ladrillos y otros parametros verticales etc.
Siendo una aplicacién muy variada.

Son necesarias siempre dos cuias niveladoras para una
regla, al comienzo del trabajo.

327
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CONSTRUCCION

ACHA

NIVELES DE PERFIL DE ALUMINIO

2 Burbujas antichoque.
Seccion 48 x 22 x 1,5 mm. MODELO RECTANGULAR

Precisién: 0,5 mm./m. en posicién normal.
P, . ilime- 6d. .
Codigo [Ffl Longitud "hme- g Cod £a13S  Eiolas

trado
=l 53-630 10 30cm. Si 200 536303 3
s 7.3 53-640 10 40cm. Si 250 536402 3
mﬁ- , 53-650 10 50cm. Si 300 536501 3
. 53-660 10 60cm. Si 345 536600 3
‘ 53-680 10 80cm. Si 465 536808 3
53-695 10 100cm. Si 550 536952 3
53-696 10 120cm. No 680 536969 3
53-697 10 150cm. No 750 536976 3
53-698 10 180cm. No 900 536983 3
53-699 10 200cm. No 1.100 536990 3

oo nerodu®  MODELO RECTANGULAR MAGNETICO

Precisién: 0,5 mm./m. en posicion normal.

Con imanes de ferrita de gran fuerza para mejorar sujecion. T . milime- Cod. Barras -
9 p ) ! codigo Efl Longitud Hade Ors. “grizoare. Fiolas Imanes
-, 53-840 10 40cm. Si 370 538406 3 2
- =l
_._: . . !I 5‘ . 53-850 10 50cm. Si 390 538505 3 2
R ﬂ- L e, E 53-860 10 60cm. S? 445 538604 3 2
v , 53-880 10 80cm. Si 540 538802 3 2
53-895 10 100 cm. Si 640 538956 3 2
53-896 10 120cm. No 730 538963 3 2
:_. s 53-897 10 150cm. No 960 538970 3 4
> 3 A 53-898 10 180cm. No 1.114 538987 3 4
® ™ 53-899 10 200cm. No 1260 538994 3 4
T

-
e L L

2 Burbujas antichoque.
Seccion 50 x 20 x 1,5 mm. MODELO “LIGERO”

Precisién: 0,75 mm./m. en posicién normal. |
Cédigo  £f] Longitud grs. Cgﬂ'sgir;fs Fiolas

= 53-343 10 30 cm. 185 533432 2

m ‘ ‘-‘ 53-344 10 40 cm. 245 533449
s 53-345 10 50 cm. 300 533456
53-346 10 60 cm. 360 533463

e

NN N

Socogrbuias aniehodu®  MODELO “LIGERO” MAGNETICO

Precisién: 0,75 mm./m. en posicién normal. C6d. B
Caodigo @ Longitud grs. 8"41'39?1';38 Fiolas Imanes

o= 53363 10 30om. 265 533630 2 2

= ‘-‘ 53-364 10 40om. 820 533647
. e M ’. 53-365 10 50cm. 375 533654
» 53366 10 60cm. 435 533661

NN N
N[N N




ACHA

NIVELES DE PERFIL DE ALUMINIO

P

CONSTRUCCION

MODELO “SUPER-PRO” 3 Burbujas antichoque (4 a partir de 150 cm.).

Seccién 60 x 25 x 2 mm.
Precision: 0,56 mm./m. en posicién normal.
O A . s
Codigo ﬁﬁ Longitud N°de Bases grs. Cdd. Barras Fiolas Con visor de doble angulo.

asas _rectificadas 8413947+ Con asas de goma para un mejor y comodo agarre.
53-304 10 40cm. O  Ambas 400 533043 3
53-305 10 50cm. 1  Ambas 450 533050 2 —
53-306 10 60cm. 1  Ambas 560 533067 3 L 4 5 i's
53-308 10 80cm. 2  Ambas 725 533081 3 - “ f'_h e
53-310 10 100cm. 2  Ambas 890 533104 3 ‘ - 53.306
53-312 10 120cm. 2  Ambas 1.050 533128 3
53-315 1 150cm. 2 No 1.385 533159 4
53-318 1 180cm. 2 No 1.640 533180 4
53-320 1 200cm. 2 No 1.810 533203 4

o eSS,
‘..._-:._ mfug —_— 53-308

MODELO “SUPER-PRO” MAGNET'CO 3 Burbujas antichoque (4 a partir de 150 cm.).

Seccion 60 x 25 x 2 mm.
N° d B Cod. Barras Precisién: 0,5 mm./m. en posicion normal.
g : e ases . . ; 4
Codigo @ Longitud 5.¢ rectificadas 9'S+ 8413947+ Fiolas Imanes Con visor de doble angulo.

Con asas de goma para un mejor y comodo agarre.
53-324 10 40cm. O  Superior 415 533241

w
N

Imanes de neodimio.
53-325 10 50 cm. Superior 475 533258 - \
] 5“ -
— R
e ==

53-328 10  80cm. Superior 770 533289

53-330 10 100 cm. Superior 950 533302

53-326 10 60 cm. Superior 595 533265 x
===
= e =] 53-326

53-332 10 120 cm. Superior 1.135 533326

53-335 1 150 cm. No 1.445 533357

53-338 1 180cm. No 1.725 533388

NN N N[N N =] =
AR IDO|WWIWI|IN
AR NN |IN

53-340 1 200 cm. No 1.925 533401

P S Y

“ 53-328

'
v

NIVELES DE ALUMINIO FUNDIDO

2 Burbuj tich .

MODELO “IMPACTO” Ancho de la base: 20 mm.

Cod. B Precision: 0,5 mm./m. en posicién normal.
adi P X 0d. barras  Eiglas Fiolas selladas al cuerpo.
Cadigo ﬁﬁ Longitud  grs 8413947+ Con visor_qe doble angulo.

53-384 10 40cm. 350 533845 2 Base rectificada.
Con goma protectora para golpear con la paleta, etc...

53-385 10 50 cm. 400 533852 2

53-386 10 60 cm. 475 533869 2

53-388 10 80 cm. 600 533883 2

e — rl
T L=

= 2 Burbuj tich .
MODELO “IMPACTO” MAGNETICO Anoho da 1o base: 20 mm.
. i Precisién: 0,5 mm./m. en posicion normal.
Cédigo ﬁﬁ Longitud grs. ng]’:;%igfs Fiolas Imanes Fiolas selladas al cuerpo.
Con visor de doble angulo.
53-404 10 40 cm. 360 534040 2 Banda Base rectificada.
53-405 10 50 cm 425 534057 ) Banda Con goma protectora para golpear con la paleta, etc...
: Iman de banda en toda la base.
53-406 10 60 cm. 520 534064 2 Banda
53-408 10 80 cm. 645 534088 2 Banda

Con visor frontal.

****** Q




CONSTRUCCION

ACHA

EXPOSITOR NIVELES DE SUELO

oy MODELO “SUPER-PRO”

P f : Céd. Barras
u g Cédigo Dimensiones grs. 8413947+

XP-051 40x35x215cm. 28.745 643711

CONTIENE 24 NIVELES EN TOTAL:

Cadigo Longitud Uds.
53-306 60 cm. 3
53-326 60 cm. Magnético 3
53-308 80 cm. 3
53-328 80 cm. Magnético 3
53-310 100 cm. 2
53-330 100 cm. Magnético 2
53-312 120 cm. 1
53-332 120 cm. Magnético 1
53-315 150 cm. 1
53-335 150 cm. Magnético 1
53-318 180 cm. 1
53-338 180 cm. Magnético 1
53-320 200 cm. 1
53-340 200 cm. Magnético 1
XP-050 1

EXPOSITORES VACIOS PARA NIVELES

Codigo Dimensiones grs. Cgﬂ':gi';fs
XP-050 40 x35x65cm. 5.000 637871
XP-060 @42 x90 cm. 2.700 642196

XP-060 XP-050




EXPOSITOR NIVELES DE MOSTRADOR

MODELO “SUPER-PRO”

Codigo Dimensiones grs. Cgﬂ':;%i'}rfs
XP-061 @42 x 90 cm. 17175 643728

CONTIENE 30 NIVELES EN TOTAL:

Cadigo Longitud Uds.
53-304 40 cm. 5
53-324 40 cm. Magnético 5
53-305 50 cm. 5
53-325 50 cm. Magnético 5
53-306 60 cm. 5
53-326 60 cm. Magnético 5
XP-060 1
MODELO “LIGERO”

Codigo Dimensiones grs. Cgﬂ':gir;fs
XP-062 @ 42 x 90 cm. 14.910 643735

CONTIENE 36 NIVELES EN TOTAL:

Caédigo Longitud Uds.
53-344 40 cm. 6
53-364 40 cm. Magnético 6
53-345 50 cm. 6
53-365 50 cm. Magnético 6
53-346 60 cm. 6
53-366 60 cm. Magnético 6
XP-060 1
MODELO “IMPACTO”

Cédigo Dimensiones grs. Cg‘a‘:;%ir;fs
XP-063 @42 x 90 cm. 17.874 643742

CONTIENE 36 NIVELES EN TOTAL:

Cédigo Longitud Uds.
53-384 40 cm. 6
53-404 40 cm. Magnético 6
53-385 50 cm. 6
53-405 50 cm. Magnético 6
53-386 60 cm. 6
53-406 60 cm. Magnético 6
XP-060 1
MODELO “RECTO GRIS”

Codigo Dimensiones  grs. Cgﬂ'3%ir7rfs
XP-064 @ 42 x 90 cm. 15.300 643759

CONTIENE 36 NIVELES EN TOTAL:

Cadigo Longitud Uds.
53-640 40 cm. 6
53-840 40 cm. Magnético 6
53-650 50 cm. 6
53-850 50 cm. Magnético 6
53-660 60 cm. 6
53-860 60 cm. Magnético 6
XP-060 1

ACHA
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CONSTRUCCION

ACHA

NIVELES INCLINOMETROS

Seccion 50 x 20 x 1,5 mm.

Precisién: 0,5 mm./m. en posicién normal.

Base rectificada.

Para medicién de inclinaciones, cada burbuja/fiola
indica un porcentaje de inclinacion.

a— '_;_"d-:.
SRS . Yol
e
T

INCLINOMETRO - ESCUADRA

Con tabla de conversién de grados a
porcentajes en la parte posterior.

MODELO “MULTIGRADO”

Cédigo £ Longitud grs. GSa-Barras
53-426 10 60 cm. 425 534262
53-430 10 100 cm. 710 534309

Codigo Dimensiones grs. Cg"ﬂ- Laras
53-030 10x 10 om. 64 530301




ACHA

NIVELES INCLINOMETROS
Ideal para el marcaje de barandillas.
TUBULAR En grados y porcentajes.
Cé Seccién 48 x 22 x 1,5 mm.
Cédigo  Dimensiones grs. g"ﬂ':;%ir;fs
53-036 20 cm. 316 530363
53-038 40 cm. 446 530387
53-040 60 cm. 534 530400
53-042 80 cm. 636 530424
53-044 100 cm. 744 530448

TUBULAR MAGNET'CO Ideal para el marcaje de barandillas.

En grados y porcentajes.

Cod. Barras Seccion 48 x 22 x 1,5 mm.

Codigo Dimensiones ars. 8413947 Con imanes de ferrita de gran fuerza, para mejor sujecion.
53-056 20 cm. 352 530561
53-058 40 cm. 510 530585
53-060 60 cm. 640 530608
53-062 80 cm. 696 530622
53-064 100 cm. 798 530646

MODELO “DOBLE T” MAGNETICO

Codigo i) Longitud ors. Cgﬂ.slgir;is
53-454 10 40 cm. 360 534545
53-456 10 60 cm. 500 534569

Inclinébmetro giratorio

P
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ACHA

NIVELES DE PLASTICO

3 burbujas.

Base en “v” para apoyo en tuberias.
Con visor de doble angulo.

Iman de banda en toda la base.

“COMPACT” MAGNETICO

Cad. i Cod. Barras
Display Ff  Longitud grs. Girsars

53-910 D 10 25cm. 145 631671

e —

T )

o ime—

iy

Con visor frontal.

TORPEDO MAGNETICO

Cadigo ¥  Longitud grs. Cgﬂ's%igis

53-912D 10 23 cm. 84 641663

C o, |

)

“ LASER MAGNETICO
Cédigo Longitud grs. Cg"ﬂ's?,i;ris
54-251 20 cm. 215 542519
Cod. Display
54-251 D 20 cm. 300 639929
RIGIDO
Cédigo ﬁﬂ Longitud grs. Cg"ﬂ's?,i;ris
53-960 10 60 cm. 325 539601

S \V|

Para tuberias, postes, etc. AJUSTABLE MAGNET'CO

Se abre a cualquier angulo entre
90° y 360°, en incrementos de 15°. . .
Céd. . . Céd. Barras

Display ﬁﬁ Dimensiones grs. “g413947+

53-940D 6 103x103x134 185 631701

En tuberia




NIVELES DE PLASTICO

PEQUENO NIVEL “MULTIFUNCION”

Cadigo ﬁﬁ Longitud grs. Cg‘a‘:gir;fs
53-920 100 7,8cm 5 539205
Cad. Display
53-920 D 10 78cm 22 631664
==
1 1 1
1 1 1 1 e
“T T . T o
OJO DE BUEY

Cad. ) . Céd. Barras
Display ﬁﬁ Dimensiones  grs. “g413947+

53-925D 10 @43x@31x11 24 631688

=

DE DOS BURBUJAS EN “T”

Cod. . . Cod. Barras
Display ﬁﬁ Dimensiones  grs. g413947+

53-930D 10 60x45x14 25 631695
NIVEL DE AGUA

Cad. Display grs. Cé')‘a-sg%ris
53-010D 80 635662

El display contiene dos tubos graduados.

A

Ideal para alineacion de paredes, cuadros,...

ACHA
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ACHA

PETICION DE OFERTA PARA REGLAS ESPECIALES ACHA

Por favor utilizar una hoja (fotocopia), por cada regla diferente.

FECHA:
COMPANIA: CONTACTO:
DIRECCION:
POBLACION: PROVINCIA:
TELEFONO: FAX: E-MAIL:
CANTIDAD: Uds. || LONGITUD: mm.

Nota: En los dos extremos se dejaran 10 mm. aprox. en exceso para su fijacion.

MATERIAL, ANCHURA Y ESPESOR. (en mm.).

|:| Fleje de acero Inox. |:| Tubo de aluminio |:| Fleje de aluminio
Mate. Anodizado en negro. Anodizado en negro.
Grabacién en negro. Grabacion en blanco. Grabacién en blanco.
[] 13x0,5 mm. [ 20x15x 1,5 mm. ] 13x 0,8 mm. ] 13x1,2mm.
] 15x 0,5 mm. ] 15x 0,8 mm. ] 15x1,2mm.
[] 20x0,5 mm. ] 20 x 0,8 mm. (] 20x1,2mm.
[ 20 x 1 mm. ] 30x 0,8 mm. (] 30x1,2mm.
[] 25x0,5 mm. [] 50 x 0,8 mm. ] s0x1,2mm.
|:| 25x 1 mm.
|:| 30 x 1 mm. Longitud méax. 6.000 mm. Longitud méax. 1.950 mm. | Longitud max. 2.950 mm.

GRABACION (se graba en mm. y se numera en cm., cada 10 mm.)

Grabacion: |:| En cm. |:| En mm |:| En 1/2 mm. |:| En Pulgadas
N° de Caras Grabadas: |:| Una Cara |:| Dos Caras
N° de Bordes Grabadas: |:| Un Borde |:| Superior |:| Inferior
|:| Dos Bordes
Localizaciéon del Cero |:| A la Izquierda |:| A la Derecha |:| En el Centro
Reglas Horizontales: de la Regla de la Regla de la Regla
Localizacion del Cero |:| Parte Superior |:| Parte Inferior |:| En el Centro
Reglas Verticales: de la Regla de la Regla de la Regla
CROQUIS:
COMENTARIOS:

Nota: Recordamos que en los articulos de fabricacién especial No se admiten devoluciones.



HERRAMIENTAS DE PRECISION

CONDICIONES GENERALES DE VENTA - CATALOGO

Las dimensiones, peso aproximado, caracteristicas técnicas, etc. de los productos, que se incluyen
en nuestro catélogo, se indican a nivel informativo, reservandose Acha Herramientas de Precision,
S.L. el derecho de introducir sin previo aviso cualquier mejora o modificacion de los articulos o su
presentacion.

GARANTIA:

Todos los productos de nuestro catalogo, estan garantizados contra cualquier defecto de material
o fabricacion, no cubriendo los dafios debidos a un uso incorrecto o deficiente, desgaste normal
o mala conservacion.

Esta garantia cubre exclusivamente la reparacion o reposicion de la pieza defectuosa, y no cubrira
otros conceptos, como el transporte, ni cualquier otro dafio o perjuicio.

Antes de proceder a cualquier devolucion, ésta debera ser autorizada por Acha Herramientas de
Precision, S.L por escrito, indicando en la misma, el medio de transporte, no admitiendo devoluciones
a porte debido de agencias de transporte no autorizadas.

Todo producto de fabricacion especial no admite devolucion, ni abono del mismo.

Todo producto descatalogado no admite devolucion, ni abono del mismo.
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