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ULISSE I - PARA INTERIORES

ULISSE E - PARA EXTERIORES

Descripción
ULISSE I 250

Recorrido
24-250

A
310

B
58

Sección
16,5 X 4

Resolución
0,02

Tolerancia
0,03

Código
Acha

Código
Acha

17-578
Kg

0,230
C
64

Descripción
ULISSE I 350
ULISSE I 450

Recorrido
42-350
42-450

A
420
520

B
96
96

Sección
22 X 5
22 X 5

Resolución
0,02
0,02

Tolerancia
0,03
0,03

17-579
17-580

Kg
0,530
0,600

C
103
103

Descripción
ULISSE E 210

Recorrido
0-210

A
310

B
61

Sección
16,5 X 4

Resolución
0,02

Tolerancia
0,0317-583

Kg
0,230

C
64

Descripción
ULISSE E 270
ULISSE E 370

Recorrido
0-270
0-370

A
420
520

B
100
100

Sección
22 X 5
22 X 5

Resolución
0,02
0,02

Tolerancia
0,03
0,03

17-584
17-585

Kg
0,530
0,600

C
103
103

Para las puntas intercambiables, véase pág. 71-72 

CALIBRE PIE DE REY PARA RANURAS INTERIORES.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser y cromada mate.

Puntas intercambiables.

De serie: dos puntas esféricas 3 mm. 

Suministrado en estuche de madera.

CALIBRE PIE DE REY PARA RANURAS EXTERIORES      

De acero inoxidable templado                        

Escala de lectura grabada con láser y cromada mate

Puntas intercambiables                         

De serie: dos puntas esféricas 3 mm         

Suministrado en estuche de madera  

Cód. Barras 
8413947+
175786

Cód. Barras 
8413947+
175793
175809

Código
Acha

Cód. Barras 
8413947+

Código
Acha

Cód. Barras 
8413947+

175830

175847
175854
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45

M
E

T
R

O
LO

G
ÍACALIBRES DE PROFUNDIDAD

ECO R/L

R/L

Descripción
R/L 200
R/L 250
R/L 300
R/L 400
R/L 500

Rec.
200
250
300
400
500

A
300
350
400
500
600

17-610
17-611
17-612
17-613
17-614

Kg
0,265
0,290
0,315
0,345
0,390

Sec.
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4

Resol.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Descripción
ECO R/L 200
ECO R/L 250
ECO R/L 300
ECO R/L 400
ECO R/L 500
ECO R/L 600

Rec.
200
250
300
400
500
600

A
300
350
400
500
600
700

17-602
17-603
17-604
17-605
17-606
17-607

Kg
0,265
0,290
0,315
0,345
0,390
0,430

Sec.
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4

Resol.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

CALIBRE DE PROFUNDIDAD

Calibre de profundidad para ranuras.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Varilla reversible de doble uso.

Tacón intercambiable tracción/empuje en el mismo plano. (Ver Pág. 54)

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

CALIBRE DE PROFUNDIDAD

Calibre de profundidad para ranuras

De acero inoxidable templado

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate

Varilla reversible de doble uso

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de madera

Código
Acha

Código
Acha

176028
176035
176042
176059
176066
176073

Cód. Barras 
8413947+

176103
176110
176127
176134
176141

Cód. Barras 
8413947+
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DIGI ECO R/L

DIGI LARGE

Descripción
DIGI ECO R/L 150
DIGI ECO R/L 200
DIGI ECO R/L 250
DIGI ECO R/L 300
DIGI ECO R/L 400
DIGI ECO R/L 500
DIGI ECO R/L 600

Rec.
150
200
250
300
400
500
600

C
105
105
105
105
105
105
105

17-618
17-619
17-620
17-621
17-622
17-623
17-624

Kg
0,260
0,295
0,315
0,330
0,350
0,390
0,430

Sec.
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4

Toler.
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

A
250
300
350
400
500
600
700

B
8

10
10
10
10
10
10

Descripción
DIGI LARGE 300
DIGI LARGE 400
DIGI LARGE 500
DIGI LARGE 600

Rec.
300
400
500
600

17-628
17-629
17-630
17-631

Kg
0,430
0,460
0,500
0,530

Sec.
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

Toler.
0,02
0,02
0,03
0,03

C
150
150
150
150

A
400
500
600
700

B
12
12
12
12

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Resol.

CALIBRE DE PROFUNDIDAD.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Tacón intercambiable tracción/empuje en el mismo plano (Ver Pág. 54).

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

CALIBRE DE PROFUNDIDAD.

Calibre de profundidad.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Tacón intercambiable tracción/empuje en el mismo plano (Ver Pág. 54).

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

Código
Acha

Código
Acha

Cód. Barras 
8413947+
176189
176196
176202
176219
176226
176233
176240

Cód. Barras 
8413947+
176288
176295
176301
176318
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RICOR

Descripción
RICOR 300
RICOR 400
RICOR 500
RICOR 600

17-635
17-636
17-637
17-638

Kg
0,410
0,460
0,500
0,545

Sec.
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4

Resol.
0,02
0,02
0,02
0,02

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03

Rec.
300
400
500
600

A
400
500
600
700

CALIBRE DE PROFUNDIDAD CON PUENTE MÓVIL

De acero inoxidable templado

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate

Tacón intercambiable tracción/empuje en el mismo plano (Ver Pág. 54)

Doble escala de lectura directa con y sin puente

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de madera

DIGI RICOR

Descripción
DIGI RICOR 300
DIGI RICOR 400
DIGI RICOR 500
DIGI RICOR 600
DIGI RICOR 800

Rec.
300
400
500
600
800

17-640
17-641
17-642
17-643
17-644

Kg
0,430
0,465
0,495
0,530
0,580

Sec.
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4
12 x 4

Reso.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04

A
400
500
600
700
900

CALIBRE DE PROFUNDIDAD

De acero inoxidable templado

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua 

Tacón intercambiable tracción/empuje en el mismo plano (Ver Pág. 54)

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de madera

Cód. Barras 
8413947+
176356
176363
176370
176387

Código
Acha

Código
Acha

Cód. Barras 
8413947+
176400
176417
176424
176431
176448
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UTILIZACIÓN CON PUENTE

Cód ACHA
17-733

Patilla
PRA

Cod. Barras
8413947+
177339

17-734
17-735
17-736
17-737
17-738

PRB
PRC
PRD
PRE
PRF

177346
177353
177360
177377
177384

PUNTAS DE CONTACTO

PRA* PRB PRC PRD PRE PRF

PUENTE

��

Kg
0,570
0,690
0,830

17-758
17-759
17-760

A
400
500
600

Descrip.
PONTE 400
PONTE 500
PONTE 600

PARA MOD. RICOR, DIGI RICOR 

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
177582
177599
177605

* de serie 

03255749 DEMM (40-93).indd   48 18/11/09   10:53:52
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Descripción
DIGI MUSTA 200

Ext.Rec.
0-20017-562

Kg
0,250

Sec.
12 x 4

Resol.
0,01

Toler.
0,02

A
312

Int. Rec.
2-200

Descripción
DIGI FROD 120º
DIGI FROD 120°

Rec.
120
120

Sec.
Ø 4
Ø 4

Kg
0,270
0,270

17-647
17-646

Toler.
0,02
0,02

Resol.
0,01
0,01

Pin
7,8 x 0,9
5,8 x 0,6

CALIBRE DE PROFUNDIDAD PARA PEQUEÑOS AGUJEROS

De acero inoxidable templado

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de madera

DIGI MUSTA PARA RANURAS INTERIORES
CALIBRE PIE DE REY PARA MEDICIÓN DE RANURAS INTERIORES 
CON BOCAS CORTAS

De acero inoxidable templado

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua 

Bloqueo con tornillo

DIGI FROD CON VARILLA REDONDA

Código
Acha

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

Cod. Barras
8413947+

176479
176462

175625
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DIGI GRAF

DIGI RAV

Descripción
DIGI RAV 150

Ext.Rec.
0-15017-563

Kg
0,170

Sec.
16,5 x 3

Resol.
0,01

Toler.
0,02

Int.Rec.
10-150

Casquillos templados

 CALIBRE PIE DE REY PARA TRAZADOS LINEALES

De acero inoxidable templado

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua

Punta de trazar intercambiable

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de ABS

CALIBRE PIE DE REY PARA MEDICIONES CÓNICAS

De acero inoxidable templado

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de ABS

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

Descripción
DIGI GRAF 155/47

Rec.
15017-527

Kg
0,170

Sec.
16,5 X 3

Resol.
0,01

Toler.
0,02

A
233

B
74

C
16

D
19

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175274

175632

CALIBRE PARA MEDICIONES CÓNICAS
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ORMER
CALIBRE PIE DE REY PARA MEDICIÓN DE PAREDES DESPLOMADAS

De acero inoxidable templado

Bloqueo con tornillo

DIGI ORMER
CALIBRE PIE DE REY DIGITAL PARA MEDICIÓN DE PAREDES 
DESPLOMADAS

De acero inoxidable templado

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de ABS

Descripción
ORMER 155/47

Rec.
15017-565

Kg
0,165

Sec.
16,5 X 3

Resol.
0,05

Toler.
0,05

A
233

B
85

C
16

D
47

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175656

Descripción
DIGI ORMER 155/47

Rec.
15017-568

Kg
0,170

Sec.
16,5 X 3

Resol.
0,01

Toler.
0,02

A
233

B
85

C
16

D
47

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175687

Con punta curvada

Con punta curvada
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DIGI ARIS

DIGI TAURUS

Descripción
DIGI ARIS 155/47
DIGI ARIS 200/55
DIGI ARIS 250/55

Kg
0,185
0,225
0,245

17-555
17-556
17-557

Rec.
150
200
250

Toler.
0,02
0,02
0,03

Resol.
0,01
0,01
0,01

Sec.
16,5 X 3

16,5 X 3,5
16,5 X 3,5

D
47
55
55

C
16
20
20

B
85
96
96

A
233
290
340

Descripción
DIGI TAURUS 155/47

Kg
0,18017-560

Reco.
150

Toler.
0,02

Resol.
0,01

Sec.
16,5 X 3

D
47

C
16

B
85

A
233

CALIBRE PIE DE REY PARA MEDICIÓN DE RANURAS SEEGER

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua

CALIBRE PIE DE REY PARA MEDICIÓN DE PEQUEÑAS RANURAS Y 
AGUJEROS.

Calibre para medición de pequeños canales y orifi cios.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Bloqueo con tornillo.

Código
Acha

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

Cod. Barras
8413947+

175557
175564
175571

175601

Punta rebajada

CALIBRE PARA ORIFICIOS

03255749 DEMM (40-93).indd   52 18/11/09   10:54:26
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Descripción
DIGI REMOR

DIGI REMOR L

A
3,5
8,5

Toler.
0,03
0,03

Resol.
0,01
0,01

Sec.
16,5 X 4
16,5 X 4

Kg
0,220
0,225

17-575
17-576

Rec.
10-170
20-180

REMOR

Descripción
REMOR

REMOR L

A
3,5
8,5

Toler.
0,05
0,05

Resol.
0,05
0,05

Sec.
16,5 X 4
16,5 X 4

Kg
0,195
0,200

17-570
17-571

Reco.
10-175
20-185

CALIBRE PIE DE REY PARA MEDICIÓN DE RANURAS

De acero inoxidable templado

Bloqueo con tornillo

Doble nonio de lectura

Varilla de profundidad diseñada para medición de interiores

DIGI REMOR
CALIBRE PIE DE REY DIGITAL PARA MEDICIÓN DE RANURAS

De acero inoxidable templado

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua

Bloqueo con tornillo

Suministrado en estuche de ABS

Código
Acha

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

Cod. Barras
8413947+

175700
175717

175755
175762

03255749 DEMM (40-93).indd   53 18/11/09   10:54:49
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DIGI ARCER / IP65

DIGI ARCER / IP67

CALIBRE PIE DE REY DIGITAL.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Bloqueo con tornillo.

CALIBRE PIE DE REY DIGITAL.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Bloqueo con tornillo.

Descripción
DIGI ARCER 155/40
DIGI ARCER 155/47
DIGI ARCER 200/47
DIGI ARCER 200/55
DIGI ARCER 250/55
DIGI ARCER 300/55

Kg
0,146
0,175
0,225
0,235
0,250
0,270

17-529
17-530
17-531
17-532
17-535
17-536

Rec.
150
150
200
200
250
300

Toler.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
16 X 3

16,5 X 3
16,5 X 3,5
16,5 X 3,5
16,5 X 3,5
16,5 X 3,5

D
40
47
50
55
55
55

C
17
16
16
20
20
20

B
76
85
85
96
96
96

A
234
233
290
290
340
390

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175298
175304
175311
175328
175359
175366

Descripción
DIGI ARCER IP67 155/40
DIGI ARCER IP67 155/47
DIGI ARCER IP67 200/55
DIGI ARCER IP67 250/55
DIGI ARCER IP67 300/55

Kg
0,146
0,175
0,235
0,250
0,270

17-781
17-782
17-783
17-784
17-785

Rec.
150
150
200
250
300

Toler.
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
16 X 3

16,5 X 3
16,5 X 3,5
16,5 X 3,5
16,5 X 3,5

D
40
47
55
55
55

C
17
16
20
20
20

B
76
85
96
96
96

A
234
233
290
340
390

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
177810
177827
177834
177841
177858
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CALIBRE PIE DE REY DIGITAL CON BOCA DE METAL DURO 
REFORZADODIGI ARCER W /IP65/IP67 CON PUNTAS DE METAL DURO 

CALIBRE PIE DE REY DIGITAL.

De acero inoxidable templado.

Boca superior 45 mm.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Bloqueo con tornillo.

DIGI ARES

Descripción
DIGI ARES 155/47

Rec.
15017-573

Kg
0,175

Sec.
16,5 X 3

Resol.
0,01

Toler.
0,02

A
233

B
113

C
45

D
47

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175731

Kg
0,175
0,225
0,235
0,250
0,270

Descripción
DIGI ARCER IP65 W 155/47

DIGI ARCER IP65 W 200/47
DIGI ARCER IP65 W 200/55
DIGI ARCER IP65 W 250/55
DIGI ARCER IP65 W 300/55

17-540
17-541
17-542
17-543
17-544

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175403
175410
175427
175434
175441

Kg
0,175
0,225
0,235
0,250
0,270

Descripción
DIGI ARCER IP67 W 155/47
DIGI ARCER IP67 W 200/47
DIGI ARCER IP67 W 200/55
DIGI ARCER IP67 W 250/55
DIGI ARCER IP67 W 300/55

17-787
17-788
17-789
17-790
17-791

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177872
177889
177896
177902
177919
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DIGI ARCER MAGNUM

DIGI ARCER MAGNUM W

DIGI ARCER MAGNUM

���� �� ���������
�� ���������� ������ �� �������������� ��� �����
������ ���������� �������� �� ��������� �������

CALIBRE PIE DE REY DIGITAL.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Bloqueo con tornillo.

Boca de 70 mm.

CALIBRE PIE DE REY DIGITAL CON BOCA DE METAL DURO REFORZADO.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Bloqueo con tornillo.

Boca de 70 mm.

 Suministrado en estuche de ABS.

Descripción
DIGI ARCER 250/70
DIGI ARCER 300/70
DIGI ARCER 400/70

Kg
0,310
0,375
0,420

17-533
17-534
17-537

Rec.
250
300
400

Toler.
0,03
0,03
0,03

Resol.
0,01
0,01
0,01

Sec.
19 X 3,5
19 X 3,5
19 X 3,5

D
70
70
70

C
22
22
22

B
116
116
116

A
354
404
454

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175335
175342
175373

Kg
0,310
0,375
0,420

Descripción
DIGI ARCER W 250/70
DIGI ARCER W 300/70
DIGI ARCER W 400/70

17-533W
17-534W
17-537W

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
671936
671943
671950

Kg
0,060
0,060
0,060

Sec.
16,5 x 3 y 3,8

19 x 3,8
19 x 3,5

Art.
PD 316
PD 319

PD 1935

Cod. Barras
8413947+

17-547
17-548
17-549

Código
Acha

175472
175489
175496

Con este accesorio un calibre normal puede realizar mediciones 
de profundidad con un buen soporte. SOPORTE PARA MEDICIONES DE PROFUNDIDAD

03255749 DEMM (40-93).indd   56 18/11/09   10:55:05
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ARCER

La tabla de roscas y escala de pesos se encuentran en el dorso del calibre
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CALIBRE PIE DE REY.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Escala de pesos y tablas de roscas grabadas con láser.

Bloqueo automático.

Suministrado en estuche de ABS.

Descripción
ARCER 155/47
ARCER 200/47

Kg
0,168
0,175

17-501
17-502

Rec.
155
200

Toler.
0,05
0,05

Resol.
0,05
0,05

Sec.
16,5 X 3
16,5 X 3

D
47
47

C
16
16

B
85
85

A
233
282

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175014
175021

Con este accesorio un calibre normal puede realizar mediciones 
de profundidad con un buen soporte.

Kg
0,060
0,060
0,060

Sec.
16,5 x 3 y 3,8

19 x 3,8
19 x 3,5

Art.
PD 316
PD 319

PD 1935

Cod. Barras
8413947+

17-547
17-548
17-549

Código
Acha

175472
175489
175496

SOPORTE PARA MEDICIONES DE PROFUNDIDAD
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ARCER N SIN PARALELAJE

ARCER NW CON PUNTAS DE METAL DURO SIN PARALAJE

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Escala de pesos y tablas de roscas grabadas con láser.

CALIBRE PIE DE REY DE LECTURA SIN PARALAJE 

   CON BOCA DE METAL DURO REFORZADO.

De acero inoxidable.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Escala de pesos y tablas de roscas grabadas con láser.

Kg
0,180
0,190
0,210
0,290
0,300

Descripción
ARCER NW 155/47
ARCER NW 200/47
ARCER NW 200/55
ARCER NW 250/55
ARCER NW 300/55

17-512
17-513
17-514
17-517
17-518

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175120
175137
175144
175175
175182

0,315
0,340

ARCER NW 250/70
ARCER NW 300/70

17-515
17-516

175151
175168

Descripción
ARCER N 155/47
ARCER N 200/47
ARCER N 200/55
ARCER N 250/55
ARCER N 300/55

Kg
0,180
0,190
0,210
0,290
0,300

17-505
17-506
17-507
17-510
17-511

Rec.
155
200
200
250
300

Toler.
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Resol.
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Sec.
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8

D
47
47
55
55
55

C
16
16
20
20
20

B
85
85
96
96
96

A
233
282
290
340
390

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
175052
175069
175076
175106
175113

ARCER N 250/70
ARCER N 300/70

0,315
0,340

17-508
17-509

260
310

0,03
0,03

0,02
0,02

19 X 3,8
19 X 3,8

70
70

22
22

117
117

354
404

175083
175090

Kg
0,060
0,060
0,060

Sec.
16,5 x 3 y 3,8

19 x 3,8
19 x 3,5

Art.
PD 316
PD 319

PD 1935

Cod. Barras
8413947+

17-547
17-548
17-549

Código
Acha

175472
175489
175496

Con este accesorio un calibre normal puede realizar mediciones 
de profundidad con un buen soporte. SOPORTE PARA MEDICIONES DE PROFUNDIDAD
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RECAR N SIN PARALAJE
De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Escala de pesos y tablas de roscas grabadas con láser.

Bloqueo con tornillo.

Descripción
RECAR N 155/47
RECAR N 200/47
RECAR N 200/55
RECAR N 250/55
RECAR N 300/55
RECAR N 250/70
RECAR N 300/70

Kg
0,185
0,230
0,245
0,290
0,300
0,315
0,340

17-520
17-521
17-522
17-519
17-525
17-523
17-524

Rec.
155
200
200
250
300
260
310

Up res.
1/1000”
1/1000”
1/1000”
1/1000”
1/1000”
1/1000”
1/1000”

Under res.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Sec.
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8
16,5 X 3,8
19 X 3,8
19 X 3,8

D
47
47
55
55
55
70
70

C
16
16
20
20
20
22
22

B
85
85
96
96
96
117
117

A
233
282
290
340
390
354
404

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

175205
175212
175229
175199
175250
175236
175243
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Con este accesorio un calibre normal puede realizar mediciones 
de profundidad con un buen soporte.

Kg
0,060
0,060
0,060

Sec.
16,5 x 3 y 3,8

19 x 3,8
19 x 3,5

Art.
PD 316
PD 319

PD 1935

Cod. Barras
8413947+

17-547
17-548
17-549

Código
Acha

175472
175489
175496

SOPORTE PARA MEDICIONES DE PROFUNDIDAD
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FEMO CON AJUSTE MICROMÉTRICO

FEMO SC

CALIBRE PIE DE REY.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

CALIBRE PIE DE REY.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

Descripción
FEMO 400/125
FEMO 500/125
FEMO 600/125
FEMO 600/150
FEMO 800/150

Kg
1,150
1,550
1,670
2,290
2,580

17-650
17-651
17-652
17-653
17-654

Rec.
400
500
600
600
800

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04

Resol.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Sec.
23 X 6
23 X 6
23 X 6
27 X 7
27 X 7

D
125
125
125
150
150

C
152
152
152
182
182

B
5
5
5
5
5

A
560
660
760
800
1000

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
176509
176516
176523
176530
176547

FEMO 1000/150 2,85017-655 1000 0,040,0232 X 7150182101200 176554

Descripción
FEMO SC 300/100
FEMO SC 400/100
FEMO SC 500/100
FEMO SC 500/125
FEMO SC 600/125

Kg
0,700
0,950
1,480
1,520
1,590

17-793
17-794
17-795
17-796
17-797

Rec.
330
430
530
530
630

Toler.
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04

Resol.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Sec.
22 X 5
22 X 5
22 X 5
23 X 6
23 X 6

D
100
100
100
125
125

C
122
122
122
148
148

B
5
5
5
5
5

A
450
550
650
660
760

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
177933
177940
177957
177964
177971

FEMO SC 600/150 2,21017-798 630 0,040,0227 X 715017710800 177988
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FEMO BL CON AJUSTE MICROMÉTRICO Y BOCAS LARGAS CALIBRE PIE DE REY DE BOCA LARGA.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

Descripción
FEMO BL 500/200
FEMO BL 600/250
FEMO BL 600/300
FEMO BL 800/400
FEMO BL 1000/300

Kg
1,950
2,450
2,690
4,450
5,470

17-843
17-844
17-845
17-846
17-847

Rec.
500
600
600
800
1000

Toler.
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04

Resol.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Sec.
27 X 7
27 X 7
27 X 7
32 X 7
32 X 7

D
200
250
300
400
300

C
227
227
327
432
432

B
5
5
5
5
5

A
700
800
800
1000
1200

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178435
178442
178459
178466
178473

FEMO BL 1000/500 5,80017-848 1000 0,040,0232 X 7500432101200 178480

03255749 DEMM (40-93).indd   61 18/11/09   10:55:53
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FEMO N SIN PARALAJE
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CALIBRE PIE DE REY DE LECTURA SIN PARALAJE.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

FEMO ND
CALIBRE PIE DE REY.

De acero inoxidable templado.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche.

Descripción
FEMO N 250/100
FEMO N 300/100
FEMO N 400/100
FEMO N 500/100
FEMO N 600/125

Kg
0,780
0,990
1,550
1,595
1,670

17-670
17-671
17-672
17-673
17-674

Rec.
250
300
400
500
600

Up res.
1/1000”
1/1000”
1/1000”
1/1000”
1/1000”

Under res.
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Sec.
21 X 5
21 X 5
21 X 5
23 X 7
23 X 7

D
100
100
100
125
125

C
121
121
121
148
148

B
5
5
5
5
5

A
410
460
560
660
760

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

176707
176714
176721
176738
176745

Descripción
FEMO ND 250/100

Kg
0,63017-528

Rec.
250

Up res.
1/1000”

Under res.
0,02

Sec.
21 X 5

D
100

C
121

B
5

A
400

Toler.
0,03

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

175281
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DIGI FEMO CON AJUSTE MICROMÉTRICO
CALIBRE PIE DE REY CON DOBLE CORREDERA.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

DIGI FEMO SC
CALIBRE PIE DE REY CON DOBLE CORREDERA.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

Descripción
DIGI FEMO 300/100
DIGI FEMO 500/100
DIGI FEMO 400/125
DIGI FEMO 500/125
DIGI FEMO 600/125

Kg
0,720
1,230
1,260
1,650
1,770

17-659
17-661
17-662
17-663
17-664

Rec.
300
500
400
500
600

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
22 x 5
22 x 5
23 x 6
23 x 6
23 x 6

D
100
100
125
125
125

C
122
122
148
148
148

B
5
5
5
5
5

A
450
650
560
660
760

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
176592
176615
176622
176639
176646

176660
DIGI FEMO 600/150

DIGI FEMO 1000/150

2,650

3,320

17-665

17-667

600

1000

0,04

0,04

0,01

0,01

27 x 7

32 X 7

150

150

177

182

5

10

800

1200

176653

176677
DIGI FEMO 800/150 2,94017-666 800 0,040,0127 x 715017751000

Descripción
DIGI FEMO SC 300/100
DIGI FEMO SC 400/100
DIGI FEMO SC 500/100
DIGI FEMO SC 500/125
DIGI FEMO SC 600/125

Kg
0,650
1,190
1,450
1,570
1,690

17-962
17-963
17-964
17-965
17-966

Rec.
330
430
530
530
630

Toler.
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
22 x 5
22 x 5
22 x 5
23 x 6
23 x 6

D
100
100
100
125
125

C
122
122
122
148
148

B
5
5
5
5
5

A
450
550
660
660
760

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179623
179630
179647
179654
179661

DIGI FEMO SC600/150 2,57017-967 630 0,040,0127 x 71501775800 179678

03255749 DEMM (40-93).indd   63 18/11/09   10:56:25



64

M
E

T
R

O
LO

G
ÍA GRANDES CALIBRES DIGITALES

DIGI FEMO BL CON BOCAS LARGAS
CALIBRE PIE DE REY DE BOCA LARGA.

De acero inoxidable templado.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera 
con ajuste micrométrico.

Descripción
DIGI FEMO BL 500/200
DIGI FEMO BL 600/250
DIGI FEMO BL 600/300
DIGI FEMO BL 800/400
DIGI FEMO BL 1000/300

Kg
2,050
2,550
2,850
5,150
5,670

17-994
17-995
17-996
17-997
17-998

Rec.
500
600
600
800
1000

Toler.
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
27 X 7
27 X 7
27 X 7
32 X 7
32 X 7

D
200
250
300
400
300

C
227
227
327
432
432

B
5
5
5

10
10

A
700
800
800
1000
1200

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179944
179951
179968
179975
179982

DIGI FEMO BL 1000/500 5,95017-999 1000 0,050,0132 X 7500432101200 179999
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ERACLE
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Sección contacto boca

CALIBRE PIE DE REY DE FIBRA DE CARBONO.

Diseño innovador.

Varios modelos con bocas de diferente longitud.

Bocas revestidas de Tin.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua. 

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

Ligero y resistente.

Descripción
ERACLE 500/100
ERACLE 500/125
ERACLE 500/150
ERACLE 500/200

Kg
1,020
1,100
1,120
1,220

17-875
17-876
17-877
17-878

Rec.
500
500
500
500

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

D
100
125
150
200

C
75

100
125
160

B
180
205
230
280

A
710
710
710
710

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03

E
5

10
10
10

F
6
8
8
8

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178756
178763
178770
178787

Descripción
ERACLE 600/100
ERACLE 600/125
ERACLE 600/150
ERACLE 600/200

Kg
1,080
1,160
1,180
1,280

17-879
17-880
17-881
17-882

Rec.
600
600
600
600

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

D
100
125
150
200

C
75

100
125
160

B
180
205
230
280

A
810
810
810
810

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03

E
5

10
10
10

F
6
8
8
8

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178794
178800
178817
178824

Descripción
ERACLE 800/100
ERACLE 800/125
ERACLE 800/150
ERACLE 800/200

Kg
1,200
1,280
1,300
1,400

17-883
17-884
17-885
17-886

Rec.
800
800
800
800

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

D
100
125
150
200

C
75

100
125
160

B
180
205
230
280

A
1010
1010
1010
1010

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03

E
5

10
10
10

F
6
8
8
8

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178831
178848
178855
178862

Descripción
ERACLE 1000/100
ERACLE 1000/125
ERACLE 1000/150
ERACLE 1000/200

Kg
1,320
1,400
1,420
1,520

17-887
17-888
17-889
17-890

Rec.
1000
1000
1000
1000

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

D
100
125
150
200

C
75

100
125
160

B
180
205
230
280

A
1210
1210
1210
1210

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,03

E
5

10
10
10

F
6
8
8
8

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178879
178886
178893
178909
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ACCESORIOS Y EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN
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Descripción

Soportes para estabilidad y alineación

Centrado y aproximación

Soportes para estabilidad

Centrado y aproximación

Centrado y aproximación

Centrado y aproximación

Kg

0,250

0,250

0,120

0,200

0,150

0,250

17-868

17-869

17-870

17-871B

17-871A

17-871C

Descripción

AS1

AS2

BA12

BPC/200 mm.

BPC/150 mm.

BPC/300 mm.

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

178688

178695

178701

672285

671776

672292
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ZEUS DIGI FIBER - CON BOCAS LARGAS
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Bocas Superiores

Mod. A Mod. B

CALIBRE PIE DE REY DE BOCA LARGA.

De fi bra de carbono.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Corredera de ajuste fi no.

Bloqueo con tornillo.

Suministrado en estuche de madera.

Descripción
ZEUS DIGI FIBER 1000/150
ZEUS DIGI FIBER 1000/200
ZEUS DIGI FIBER 1000/300
ZEUS DIGI FIBER 1000/500

Kg
2,500
2,600
2,800
3,200

17-850
17-851
17-852
17-853

Rec.
1000
1000
1000
1000

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,04

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
47 X 16
47 X 16
47 X 16
47 X 16

D
150
200
300
500

C
125
160
240
440

B
247
297
397
597

A
1310
1310
1310
1310

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178503
178510
178527
178534

Descripción
ZEUS DIGI FIBER 1500/150
ZEUS DIGI FIBER 1500/200
ZEUS DIGI FIBER 1500/300
ZEUS DIGI FIBER 1500/500

Kg
3,200
3,300
3,500
3,900

17-854
17-855
17-856
17-857

Rec.
1500
1500
1500
1500

Toler.
0,05
0,05
0,06
0,06

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
47 X 16
47 X 16
47 X 16
47 X 16

D
150
200
300
500

C
125
160
240
440

B
247
297
397
597

A
1810
1810
1810
1810

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178541
178558
178565
178572

Descripción
ZEUS DIGI FIBER 2000/150
ZEUS DIGI FIBER 2000/200
ZEUS DIGI FIBER 2000/300
ZEUS DIGI FIBER 2000/500

Kg
3,300
3,500
3,700
4,100

17-858
17-859
17-860
17-861

Rec.
2000
2000
2000
2000

Toler.
0,06
0,06
0,07
0,07

Resol.
0,01
0,01
0,01
0,01

Sec.
47 X 16
47 X 16
47 X 16
47 X 16

D
150
200
300
500

C
125
160
240
440

B
247
297
397
597

A
2310
2310
2310
2310

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178589
178596
178602
178619

Descripción
ZEUS DIGI FIBER 2500/150
ZEUS DIGI FIBER 2500/200

Kg
3,700
3,900

17-862
17-863

Rec.
2500
2500

Toler.
0,07
0,08

Resol.
0,01
0,01

Sec.
47 X 16
47 X 16

D
200
300

C
160
240

B
297
397

A
2810
2810

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178626
178633

Descripción
ZEUS DIGI FIBER 3000/150
ZEUS DIGI FIBER 3000/200

Kg
4,000
4,200

17-864
17-865

Rec.
3000
3000

Toler.
0,08
0,09

Resol.
0,01
0,01

Sec.
47 X 16
47 X 16

D
200
300

C
160
240

B
297
397

A
3310
3310

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178640
178657
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ACCESORIOS OPCIONALES PARA CARBO CIRCE

Puntas medias mod. “Femo” con 
soporte para una medición más 
estable de agujeros.

Descri.

FEM

Kg

0,17517-749

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177490

Puntas cortas mod. “Femo” con 
soporte para una medición más 
estable de agujeros.

Descri.

FEC

Kg

0,11517-750

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177506

Este accesorio colocado en el 
asiento correspondiente del calibre 
“Circe” posibilita la medición de 
diámetros y ranuras interiores y 
exteriores

Descri.

UL

Kg

0,16517-745

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177452

Puntas desiguales para medición 
de paredes y agujeros en planos 
distintos.

Descri.

FES

Kg

0,15017-751

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177513

Puntas de forma cónica para 
medición directa de distancias 
inteaxiales entre orifi cios 
(autocentrantes).

Descri.

CN

Kg

0,14517-752

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177520

Puntas de metal duro para trazado 
de circunferencias y rectas paralelas 
a contornos.

Descri.

TR

Kg

0,09017-753

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177537

Puntas cilíndricas para medición 
de distancia entre ejes de agujeros 
y paredes. Es posible utilizar los 
diámetros 5, 10 y 20 representados 
en la fi gura, siempre con la ayuda 
de un soporte antibasculante.

Descri.

IE

Kg

0,09017-755

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177551
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CARBO CIRCE CON DOBLE CORREDERA MÓVIL

Kg
0,750
0,900
1,500

17-682
17-683
17-684

17-748

17-755

Resol.
0,01
0,01
0,01

A
610
810
1210

Descripción
CARBO CIRCE 400
CARBO CIRCE 600

CARBO CIRCE 1000

CALIBRE DIGITAL MULTIFUNCIÓN DE DOBLE CORREDERA MÓVIL.

Calibre de doble corredera móvil.

Cuerpo de fi bra de carbono.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Puntas intercambiables.

Suministrado en: estuche de madera.

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
176820
176837
176844

Se suministra sin puntas de contacto
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RECAMBIOS PLATON

Kg
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070
0,083
0,083
0,083

Código
Acha
17-770
17-771
17-772
17-773
17-774
17-775
17-776
17-777
17-778
17-779

P.
0,8
1

1,25
1,5
2

2,5
3
4
5
6

D
14
14
14
14
14
14
14
20
20
20

Descripción
TZ08
TZ1

TZ125
TZ15
TZ2
TZ25
TZ3
TZ4
TZ5
TZ6

Puntas de disco para 
medición de ranuras

Puntas de disco para 
medición de ranuras

Puntas para medi-
ción de roscas

Adaptador para accesorio

Puntas de doble 

diámetro para agujeros y distancia entre ejes

Cód. Barras 
8413947+
177704
177711
177728
177735
177742
177759
177766
177773
177780
177797

Descrip.

FEM17-749

Kg

0,175

Cód. 
ACHA

177490

Cód. Barras 
8413947+ Descrip.

FEC17-750

Kg

0,115

Cód. 
ACHA

177506

Cód. Barras 
8413947+ Descrip.

FES17-751

Kg

0,150

Cód. 
ACHA

177513

Cód. Barras 
8413947+ Descrip.

CN17-752

Kg

0,165

Cód. 
ACHA

177520

Cód. Barras 
8413947+

Descrip.

TS8166017-766

Kg

0,175

Cód. 
ACHA

177667

Cód. Barras 
8413947+ Descrip.

TS8164017-767

Kg

0,175

Cód. 
ACHA

177674

Cód. Barras 
8413947+ Descrip.

FET17-768

Kg

0,175

Cód. 
ACHA

177681

Cód. Barras 
8413947+

Descrip.

ADT17-765

Kg

0,200

Cód. 
ACHA

177650

Cód. Barras 
8413947+
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PLATON

APLICACIONES PLATON

Descripción
PLATON I/E 400
PLATON I/E 600
PLATON I/E 1000

A
520
720
1120

B
40-480
40-680
40-1080

Código
17-837
17-838
17-839

Kg
1,300
1,900
2,900

C
0-420
0-620

0-1020

D
150-600
150-800

150-1200

E
86-530
86-730

86-1130

Sección de varilla de 
carbono

Lectura útil precarga 20 mm. Interior/exterior

Mediciones utilizando puntas de 12 mm de longitud

CALIBRE CON RELOJ COMPARADOR Y PRECARGA

Calibre con reloj comparador de interiores/exteriores con precarga.

Cuerpo de fi bra de carbono, piezas de aleación ligera.

Fácil de utilizar.

Salida datos RS232 mm/pulgadas, resistente al agua.

Puntas y brazos intercambiables.

De serie: reloj comparador 0,01 y dos puntas extraíbles.

Suministrado en estuche de madera.

Medición de dientes exteriores

Medición de roscas exteriores

Medición de ranuras

exteriores

Medición de dientes interiores

Medición de ranuras

interiores

Soporte boca 
móvil Soporte boca fi ja para 

estabilidad ortogonal

Para las puntas intercambiables, véase pág. 71-72

Medición de roscas interiores Medición de guías exteriores en “V” Medición de guías interiores en “V” 

Soportes

Cód. Barras 
8413947+
178374
178381
178398

Puntas estándar
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RDE

CALIBRES DE ALTURA

Trazador

GRAMIL MECÁNICO.

De acero inoxidable.

Base de fundición.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Bloqueo con tornillo.

De serie: trazador templado.

Suministrado en: estuche de madera.

Descripción
RDE 300
RDE 400
RDE 500

Rec.
300
400
500

17-450
17-451
17-452

Kg
6,000
7,000

11,000

Sec.
31 x 7
31 x 7
31 x 7

Resol.
0,02
0,02
0,02

Toler.
0,03
0,03
0,03

Base
174 x 107
174 x 107
174 x 107

A
500
600
700

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
174505
174512
174529
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CALIBRES DE ALTURA

Trazador

GRAMIL MECÁNICO DE DOBLE COLUMNA.

De acero inoxidable.

Base de fundición.

Escala de lectura grabada con láser, cromada mate.

Bloqueo con tornillo.

De serie: trazador templado.

Suministrado en: estuche de madera.

Accesorios
TRAZADOR L=70

(en dotación)
TRAZADOR L=70

de metal duro

Descri.

OPT

OPTMD

17-475

17-476

Kg

0,040

0,040

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177458

177465

Descripción
RDC 500
RDC 600
RDC 1000

Rec.
500
600
1000

17-455
17-456
17-457

Kg
11,700
12,000
16,000

Sec.
31 x 7
31 x 7
31 x 7

Resol.
0,02
0,02
0,02

Toler.
0,03
0,03
0,04

Base
204 x 117
204 x 117
204 x 117

A
712
812
1212

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
174550
174567
174574
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RDY

Trazador Soporte goniometro Soporte comparador

GRAMIL DIGITAL DE DOBLE COLUMNA.

De acero inoxidable.

Base de fundición.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Volante de memoria.

Aro de ajuste.

De serie: trazador templado.

Suministrado en: estuche de madera.

Descripción
RDY 300
RDY 400
RDY 600
RDY 1000

Rec.
300
400
600
1000

17-460
17-461
17-462
17-463

Kg
7,000
8,000

12,000
16,000

Sec.
31 x 7
31 x 7
31 x 7
31 x 7

Res.
0,01
0,01
0,01
0,01

Toler.
0,03
0,03
0,03
0,04

Base
174 x 107
174 x 107
204 x 117
204 x 117

B
Ø 16
Ø 16
Ø 20
Ø 20

Perpendicularity
0,03 x 300
0,04 x 400
0,06 x 600

0,09 x 1000

A
512
612
812
1212

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
174604
174611
174628
174635
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RDCT CON BOTÓN DE APROXIMACIÓN RÁPIDO

Trazador Soporte Goniómetro Soporte Comparador

GRAMIL DIGITAL DE DOBLE COLUMNA.

De acero inoxidable.

Base de fundición.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Aro de ajuste fi no.

Desconexión rápida.

De serie: trazador templado.

Suministrado en: estuche de madera.

Accesorios
TRAZADOR L=70

(en dotación)

TRAZADOR L=120

Soporte reloj
comparador L=120

TRAZADOR L=70
de metal duro

Soporte reloj
comparadorL=100

Soporte goniómetro 

Descri.

OPT

OPT 120

PCT 100

PCT 120

OPTMD

SPC

17-475

17-477

17-479

17-476

17-478

17-480

Kg

0,040

0,047

0,048

0,040

0,040

0,050

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

174758

174772

174796

174765

174789

174802

Descripción
RDCT 300
RDCT 600
RDCT 1000

Rec.
300
600
1000

17-465
17-466
17-467

Kg
5,500
9,000

13,000

Res.
0,01
0,01
0,01

Toler.
0,03
0,03
0,04

Base
204 x 117
204 x 117
204 x 117

Ø Colum 
20
20
20

Perpendicularity
0,06 x 600
0,06 x 600

0,08 x 1000

A
595
858
1058

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
174659
174666
174673
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ATENA

ALARGADERAS PARA TRAZADORES
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PROL200
PROL300
PROL600

Descripción
20 X 25
20 X 25
20 X 25

Section
17-470
17-471
17-472

0,200
0,300
0,600

Kg.B
200
300
600

17-470
17-471
17-472

GRAMIL DIGITAL DE DOBLE COLUMNA.

Varilla de fi bra de carbono.

Cuerpo de aleación ligera.

Base de fundición.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua IP 65.

Corredera de ajuste fi no.

Desconexión rápida.

De serie: trazador templado.

Suministrado en: estuche de madera.

Descripción
ATENA 1500
ATENA 2000

Rec.
1500
2000

Kg
18,000
32,000

Res.
0,01
0,01

Toler.
0,06
0,07

Base
204 x 117
320 X 186

Perpendicularity
0,06 x 600

0,08 x 1000

A
1920
2420

17-482
17-483

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
174826
174833

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
174703
174710
174727
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Aplicación
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BLOQUES PATRÓN PARA CONTROLES.

Cuerpo de fi bra de carbono.

Contactos de carburo de tungsteno (widia).

Suministrado en: estuche de madera.

CARBÓN RULER

BLOC100

BLOC300

BLOC800

BLOC150

BLOC400

BLOC1000

BLOC200

BLOC500

Descripción

BLOC250

BLOC600

0,135

0,200

0,365

0,150

0,235

0,430

0,165

0,265

Kg.

0,185

0,300

100

300

800

150

400

1000

200

500

A

250

600

17-976

17-980

17-984

17-977

17-981

17-985

17-978

17-982

17-979

17-983

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179760

179807

179845

179777

179814

179852

179784

179821

179791

179838

REGLA DIN 874/1-100.

Regla de acero y carbono.

Ligera y fácil de utilizar.

Suministrado en: estuche de madera.

REGLAS

CARBON RULER 500
CARBON RULER 1000
CARBON RULER 1500

Descripción

CARBON RULER 2000

1,950
3,900
5,850

Kg.

7,800

500 mm
1000 mm
1500 mm

Rec.

2000 mm

17-892
17-893
17-894
17-895

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178923
178930
178947
178954
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SIMY

APARATOS DE MEDICIÓN DE CONCENTRICIDADES

SIMMY APARATOS PARA CONTROLAR LA CONCENTRICIDAD.

Mesa de control de concentricidad 0,002.

Cuerpo de aleación ligera.

Rotores de acero templado.

3 soportes móviles para comparadores.

Volante de maniobra.

Transmisión de correa plana.

Relojes comparadores no incluidos.

Suministrado en: estuche de ABS.

SIMMY
Descripción

17-974 8,500
Kg.Recorrido

Ø 1,5 - Ø 50 0,002
Prec.

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179746
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PULSAR

APARATOS DE MEDICIÓN - MESA DE CONTROL 

Gracias a su gama de accesorios, es adecuado para múltiples mediciones

Rec.
0 - 200
0 - 330
0 - 200

Repeatability
0,001
0,001
0,001

Kg
6,300
7,100
6,300

Dimensión
255 X 150
406 X 180
255 X 150

Descripción
PULSAR 180
PULSAR 330

PULSAR 180-45°

MESA DE CONTROL.

Cuerpo de aleación ligera.

Superfi cie de trabajo de acero inoxidable templado.

Puntas intercambiables.

Precarga para medición de interiores/exteriores.

Precisión: 1 micra rep.

N. 2 topes fi n de carrera.

De serie: reloj comparador 0,01.

Dos estribos de soporte.

Suministrado en: estuche de ABS.

17-945
17-946
17-947

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179456
179463
179470

Descri.

TS8164017-951

Kg.

0,070

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179517

Descri.

TS8166117-952

Kg.

0,080

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179524

Descri.

TS8124017-956

Kg.

0,070

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179562

Descri.

TS8126017-957

Kg.

0,080

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179579

Descri.

IE17-755

Kg.

0,100

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

177551

Descri.

TM684017-955

Kg.

0,070

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179555

Descri.

T6084017-960

Kg.

0,070

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179609

Descri.

TP816124017-953

Kg.

0,070

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179531

Descri.

TP810403117-958

Kg.

0,080

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179586

Descri.

TP816126017-954

Kg.

0,080

Cód.
Acha

Cod. Barras
8413947+

179548
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DIGILINEA RAPID E 

Kg
50,000
60,000
70,000
50,000

Res.
0,001
0,001
0,001
0,001

17-914
17-911
17-910
17-913

Toler. 100 mm.
0,002
0,002
0,002
0,003

A
796

1096
1396
796

Rec.
400
700
1000
400

Descripción
DIGILINEA RAPID  E 400
DIGILINEA RAPID  E 700
DIGILINEA RAPID  E 1000
DIGILINEA RAPID  S 400

Regla
Óptica
Óptica
Óptica

Magnética

INSTRUMENTO PARA PUESTA A CERO DE ALEXÓMETRO/CALIBRES.

Contactos de carburo de tungsteno (widia).

Volante de maniobra.

Corredera de ajuste fi no.

Pantalla electrónica.

Transmisión de correa plana.

Regla óptica de carbón de silicio.

Suministrado en: estuche de madera.

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179142
179111
179104
179135
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COPUN BANCO DE CONTROL ENTRE PUNTAS.

Utilización horizontal y vertical.

Cuerpo de acero revenido.

Soporte reloj comparador deslizante.

Contrapunto móvil con precarga regulable.

De serie: 1 reloj comparador 0,01 Ø 040.

Suministrado en: estuche de madera.

Kg
36,00017-917

A
550

Descripción
COPUN 550 OR

Ø Max
150

VERSIÓN CON SOPORTE

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179173

Kg
36,00017-916

A
550

Descripción
COPUN 550

Ø Max
150

VERSIÓN SIN SOPORTE-COMPARADOR

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179166
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MERY L

PREAJUSTADORES

PREAJUSTADORES.

Mandril rotativo intercambiable.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Eje Z de desconexión rápida.

De serie: mandril ISO 40.

 Suministrado en: estuche de madera.

Resol.
0,01

Axis z Recorrido
320

Axes angle
0,02

Kg
20,00017-903

Axis x Recorrido
160 (Ø 320)

Descripción
MERY L 320

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179036

17-925
17-926
17-927
17-928
17-929
17-930
17-931
17-932
17-933

Mandril Giratorio
ISO 30
ISO 40
ISO 45

HSK 40
HSK 50
HSK 63
VDI 40

DLBHSKF 63

ISO 50

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179258
179265
179272
179289
179296
179302
179319
179326
179333

17-935
17-936
17-937
17-938
17-939
17-940
17-941

Reducción ISO
50 - 45
50 - 40
50 - 30

50 - HSK 40
50 - HSK 50
50 - HSK 63

40 - 30

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179357
179364
179371
179388
179395
179401
179418
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MERY E 

PREAJUSTADORES

PREAJUSTADOR BIDIMENSIONAL PARA HERRAMIENTAS.

Mandril rotativo intercambiable.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Ejes Z y X de desconexión rápida.

Volantes de ajuste fi no.

Mandril ISO 40.

Suministrado en: estuche de madera.

Resol.
0,01
0,01

Axis z Rec. L
320 584
520 684

Axes angleH
0,02520
0,02848

Kg
25,000
30,000

17-900
17-901

Axis x Rec.
160 (Ø 320)
260 (Ø 520)

Descripción
MERY E 320
MERY E 520

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179005
179012

17-925
17-926
17-927
17-928
17-929
17-930
17-931
17-932
17-933

Mandril Giratorio
ISO 30
ISO 40
ISO 45

HSK 40
HSK 50
HSK 63
VDI 40

DLBHSKF 63

ISO 50

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179258
179265
179272
179289
179296
179302
179319
179326
179333

17-935
17-936
17-937
17-938
17-939
17-940
17-941

Reducción ISO
50 - 45
50 - 40
50 - 30

50 - HSK 40
50 - HSK 50
50 - HSK 63

40 - 30

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179357
179364
179371
179388
179395
179401
179418
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MERY S
PREAJUSTADOR BIDIMENSIONAL PARA HERRAMIENTAS.

Mandril rotativo intercambiable.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Eje Z de desconexión rápida.

Mandril ISO 40.

Suministrado en: estuche de madera.

Resol.
0,01
0,01

Axis z Rec. L
320 584
450 684

Axes angleH
0,02758
0,02684

Kg
27,000
32,000

17-905
17-906

Axis x Rec.
160 (Ø 320)
260 (Ø 520)

Descripción
MERY S 3/32
MERY S 5/45

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179050
179067

17-925
17-926
17-927
17-928
17-929
17-930
17-931
17-932
17-933

Mandril Giratorio
ISO 30
ISO 40
ISO 45

HSK 40
HSK 50
HSK 63
VDI 40

DLBHSKF 63

ISO 50

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179258
179265
179272
179289
179296
179302
179319
179326
179333

17-935
17-936
17-937
17-938
17-939
17-940
17-941

Reducción ISO
50 - 45
50 - 40
50 - 30

50 - HSK 40
50 - HSK 50
50 - HSK 63

40 - 30

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179357
179364
179371
179388
179395
179401
179418
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MERY M
PREAJUSTADOR BIDIMENSIONAL PARA HERRAMIENTAS.

Mandril rotativo intercambiable.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Eje Z de desconexión rápida.

De serie: 1 reloj comparador 0,01 Ø 40.

Mandril ISO 40.

Suministrado en: estuche de madera.

Resol.
0,01
0,01

Axis z Rec. L
320 584
450 684

Axes angleH
0,02758
0,02888

Kg
27,000
32,000

17-897
17-898

Axis x Rec.
160 (Ø 320)
260 (Ø 520)

Descripción
MERY M 3/32
MERY M 5/45

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178978
178985

17-925
17-926
17-927
17-928
17-929
17-930
17-931
17-932
17-933

Mandril Giratorio
ISO 30
ISO 40
ISO 45

HSK 40
HSK 50
HSK 63
VDI 40

DLBHSKF 63

ISO 50

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179258
179265
179272
179289
179296
179302
179319
179326
179333

17-935
17-936
17-937
17-938
17-939
17-940
17-941

Reducción ISO
50 - 45
50 - 40
50 - 30

50 - HSK 40
50 - HSK 50
50 - HSK 63

40 - 30

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179357
179364
179371
179388
179395
179401
179418
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MERY P
Preajustador con proyector.

Mandril rotativo intercambiable.

Salida datos RS 232, mm/pulgadas, resistente al agua.

Eje Z de desconexión rápida.

Proyector de perfi les Ø 100 con retículo orientable graduado.

De serie: mandril ISO 40.

Suministrado en: estuche de madera.

Resol.
0,01

Axis z Rec. L
320 684

Axes angleH
0,02780

Kg
40,00017-908

Axis x Rec.
260 (Ø 520)

Descripción
MERY P 5/32

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179081

17-925
17-926
17-927
17-928
17-929
17-930
17-931
17-932
17-933

Mandril Giratorio
ISO 30
ISO 40
ISO 45

HSK 40
HSK 50
HSK 63
VDI 40

DLBHSKF 63

ISO 50

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179258
179265
179272
179289
179296
179302
179319
179326
179333

17-935
17-936
17-937
17-938
17-939
17-940
17-941

Reducción ISO
50 - 45
50 - 40
50 - 30

50 - HSK 40
50 - HSK 50
50 - HSK 63

40 - 30

Cod. Barras
8413947+

Código
Acha

179357
179364
179371
179388
179395
179401
179418
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OLFO (para chaveteros)

RAPID (para biseles)

A
30
65

B
45
75

C
40
75

D
12
20

E
44
7417-486

17-485
mm.
4-12
12-20

Calibre tampón P/NP para el control axial, de centrado y de tolerancia 
de aberturas para chavetas en ejes mecánicos, conforme a las normas 
DIN 862.

Construido enteramente en acero inoxidable templado, con cromado 
mate y grabado en láser. Bloqueo por tornillo.

Calibre tampón para el control de biseles de 0,5 a 10 mm.

A 30º, 45º y 60º lectura: 0,05 mm.

Lectura directa (del bisel medido), sin necesidad de cálculos 
matemáticos.

Construido en acero inoxidable templado, con cromado mate, palanca 
de bloqueo y grabado en láser.

Cód. 
ACHA

174857
174864

Cód. Barras
8413947+

17-498

Cód. 
ACHA

174987

Cód. Barras
8413947+
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ROTOR CENTER

Engranaje a comprobar    Engranaje maestro

Pulsador muelle

 Palanca de carga y descarga

 Bloqueo carro de acercamiento

BANCO DE CONTROL DE EXCENTRICIDAD Y RECTITUD.

Instrumento integrado por un carro porta-engranajes móvil accionado 
por volante, montado sobre guías cilíndricas cromadas, chavetas de 

acoplamiento de bronce.

Volante de ajuste fi no.

De serie: reloj comparador 0,01 , diámetro 40.

Suministrado en: estuche de madera.

Kg
45,00017-970

A
Ø 30 - Ø 200

Descripción
ROTOR 150

Corsa
- 20 mm.

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179708
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VERTICAL ROTOR CENTER

17-972
17-973

Kg
60,000
70,000

Corsa
mm. 20
mm. 20

80
A

155

Descripción
VRC 150
VRC 300

B
80
80

C
510
607

BANCO DE CONTROL DE EXCENTRICIDAD Y RECTITUD DE 
ENGRANAJES EN EJES.

Banco de control de excentricidad y rectitud de engranajes en ejes.

Volante de aleación.

De serie: 1 reloj comparador 0,01 Ø 60.

Suministrado en: estuche de madera.

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
179722
179739
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RELOJ COMPARADOR ANTICHOQUE

RELOJ COMPARADOR PEQUEÑO

RELOJES COMPARADORES 

0,01 mm
17-801

10 mm
1 mm

58 mm
8 mm

84,36
178015

Lectura
Código Acha

Rango de medición
Una vuelta de aguja

Palpador

€
Cod. Barras 8413947+

ø esfera

PRECISIÓN Y CALIDAD DE TRABAJO.

Cremallera y casquillo de acero inoxidable pulido.

Medición regulable con contacto.

Tamaño y precisión conformes a las normas DIN 878.

Suministrado en: estuche.

ALTA PRECISIÓN DE TRABAJO.

Cremallera y casquillo de acero inoxidable pulido.

Medición regulable con contacto.

Tamaño y precisión conformes a las normas DIN 878.

Suministrado en: estuche.

RELOJES COMPARADORES CON PALPADOR ORIENTABLE
VERTICALES / DIAL TEST INDICADOR VERTICAL.

Esfera superior.

0,01 mm
17-802

5 mm
0,5 mm
40 mm

8 mm

99,50
178022

Lectura
Código Acha

Rango de medición
Una vuelta de aguja

Palpador
Cod. Barras 8413947+

ø esfera

0,01 mm
17-815

0-100-0
0,8 mm
12 mm

27,4 mm
178152

Lectura
Código Acha

Rango de medición
Una vuelta de aguja

Palpador
Cod. Barras 8413947+

ø esfera

0,01 mm
17-816

0-40-0
0,8 mm
12 mm
37 mm
178169

Lectura
Código Acha

Rango de medición
Una vuelta de aguja

Palpador
Cod. Barras 8413947+

ø esfera

0,01 mm
17-820

0-100-0
0,5 mm
36 mm

27,4 mm

220,43
178206

Lectura
Código Acha

Rango de medición
Una vuelta de aguja

Palpador
Cod. Barras 8413947+

ø esfera

0,01 mm
17-821

0-25-0
0,5 mm
36 mm
37 mm

288,67
178213

Lectura
Código Acha

Rango de medición
Una vuelta de aguja

Palpador
Cod. Barras 8413947+

ø esfera
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RELOJES COMPARADORES CON PALPADOR ORIENTABLE

RELOJES COMPARADORES 

HORIZONTALES.

Diseño ideal para visualizar fácilmente la medición.

Alta sensibilidad y respuesta inmediata.

Esfera de fácil lectura.

Suministrado en: estuche.

ø esfera
27,5

Capacidad
0,817-805

Lectura
0,01

Escala
0-40-0

Palpador
12

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178053

ø esfera
27,5

Capacidad
0,217-807

Lectura
0,02

Escala
0-40-0

Palpador
12

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178077

ø esfera
37

Capacidad
0,817-810

Lectura
0,01

Escala
0-100-0

Palpador
12

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178107

ø esfera
37

Capacidad
0,517-811

Lectura
0,01

Escala
0-100-0

Palpador
36

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178114

ø esfera
37

Capacidad
0,217-812

Lectura
0,02

Escala
0-100-0

Palpador
12

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178121

ø esfera
27,5

Capacidad
0,517-806

Lectura
0,01

Escala
0-25-0

Palpador
36

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
178060
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PUNTAS INTERCAMBIABLES

Puntas para roscas interiores y exteriores

Puntas

Kg
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

17-704
17-705
17-706
17-707
17-708
17-709

Rosca
0,4-0,5
0,6-0,9
1-1,75

2-3
3,5-5
5,5-7

Descripción
F0301
F0302
F0303
F0304
F0305
F0306

PUNTAS INTERCAMBIABLES PARA:

Digi Bascom, Platon, Apollo, Digi Ulisse, Carbo Circe.

ACCESORIOS PARA CALIBRES

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
177049
177056
177063
177070
177087
177094

Punta plana

Descri.

F080217-677

Kg

0,018

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176776

Descri.

F080317-678

Kg

0,020

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176783

Descri.

F080417-679

Kg

0,024

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176790

Descri.

F080517-680

Kg

0,030

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176806

Puntas de disco Puntas de disco Puntas de disco

Descri.

F050117-693

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176936

Punta cilíndrica

Descri.

F050217-694

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176943

Puntas doble diam.

Descri.

F050317-695

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176950

Puntas de disco

Descri.

F050417-696

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176967

Descri.

F080117-676

Kg

0,008

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176769

Punta cilíndricaPunta plana

Descri.

F050517-697

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176974

Punta cónica a 60º

Descri.

F050617-698

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176981

Punta en cuña 60°

Descri.

F050717-699

Cód.
Acha

Cod. Barr.
8413947+

176998

Punta cilíndrica
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PUNTAS INTERCAMBIABLES PARA:

Digi Bascom, Platon, Apollo, Digi Ulisse, Carbo Circe.
PUNTAS INTERCAMBIABLES

CABLE DE SALIDA DE DATOS

Kg
0,008
0,010
0,012
0,020
0,050

17-711
17-712
17-710
17-713
17-714

C
8

10
12
20
50

Descrip.
BAR 60
BAR 80
BAR 81
BAR 82
BAR 83

Puntas intercambiables con bolas calibradas Puntas intercambiables con bolas calibradas de metal duro

Adaptador para punta

Kg
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008

B
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18

A
Ø 1,5
Ø 2

Ø 2,5
Ø 3

Ø 3,5
Ø 4

Ø 4,5
Ø 5

Ø 5,5
Ø 6

Ø 6,5
Ø 7
Ø 8

Ø 10

Descrip.
TSW 1,5
TSW 2

TSW 2,5
TSW 3

TSW 3,5
TSW 4

TSW 4,5
TSW 5

TSW 5,5
TSW 6

TSW 6,5
TSW 7
TSW 8

TSW  10

Cod. Barras
8413947+

671790
671806

671929

671813
671820
671837
671844
671851
671868
671875
671882
671899
671905
671912

Kg
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

17-715
17-716
17-717
17-718
17-719
17-720
17-721
17-722
17-723
17-724
17-725
17-726
17-727
17-728

Código
Acha

17-715W
17-716W
17-717W
17-718W
17-719W
17-720W
17-721W
17-722W
17-723W
17-724W
17-725W
17-726W
17-727W
17-728W

B
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18

A
Ø 1,5
Ø 2

Ø 2,5
Ø 3

Ø 3,5
Ø 4

Ø 4,5
Ø 5

Ø 5,5
Ø 6

Ø 6,5
Ø 7
Ø 8
Ø 10

Descrip.
TS 1,5
TS 2

TS 2,5
TS 3

TS 3,5
TS 4

TS 4,5
TS 5

TS 5,5
TS 6

TS 6,5
TS 7
TS 8
TS 10

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
177155
177162
177179
177186
177193
177209
177216
177223
177230
177247
177254
177261
177278
177285

17-701
Descrip.
RS 232

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+
177018

Código
Acha

Cod. Barras
8413947+

177117
177124
177100
177131
177148

ACCESORIOS PARA CALIBRES
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